
เครอืงทอตะแกรงปถูนน Model SD3500-125x17-34

มคีณุสมบตัดิังนี

ขนาดหนา้แทน่ กวา้งสามารถเชอืมแผง กวา้ง 3500 มม ยาว 10 เมตร

ลวดยนื                    ขนาด 5มม - 12มม

ลวดขวาง                 ขนาด 5มม - 12มม

ระยะหา่งลวดยนื อปุกรณต์ดิครบทังตา 10 , 15 , 20 ,30 ซม

ระยะหา่งลวดขวาง 5 - 30 ซม สามารถ เชอืมแบบตาคงท ีหรอื จะเปลยีนแปลง 

ชอ่งวา่งในแผง ใหห้ลากหลาย ขนาดก็ได ้ใน แผง เชน่ งานรัว

จํานวนหัวเชอืม          34 หัว

จํานวนหมอ้แปลง 125 เควเีอ 17ลกู ระบายความรอ้นดว้ยนํา

ตน้กําลังการเชอืม กระบอกลมอสิระ 34 ชดุ 

แรงกดเชอืม 600 kgf at air pressure 6 bar

หัวเชอืม copper alloy แขง็ใหก้ารนําไฟดเียยีม

ความเร็วการเชอืม 30-50 cw /min  ตามขนาดลวดและโหมดเชอืม

ระบบควบคมุไฟเชอืม อสิระ 17 วงจร แยกปรับ ทังกระสเชอืม และเวลาเชอืม
สามารถลดคา่ ความตอ้งการไฟฟ้าลง ( Demand Factor )
ลวดขนาด 8.5 มม สามารถเชอืมโดยคา่กระแสไฟกระชากไมเ่กนิ 500 แอมแปร์

รปูแบบการเชอืม ทลีะ 6จดุ ทลีะ12จดุ หรอื พรอ้มกนั

ระบบควบคมุการทํางาน PLC ควบคมุโดยตรง 

การป้อนคา่และแสดงผล touch screen 

วัตถุดบิ ลวดยนืและลวดขวาง ปันตรงมากอ่น



ระบบป้อนลวดอัตโนมัต ิดว้ยมอเตอร ์เซอรโว

ระบบสรา้งระยะหา่งลวดขวาง ดว้ยมอเตอร ์เซอรโว



ตดิตังพรอ้มถาดเทกองชนิงาน และ ลกูกลงิลําเลยีงแผง


