
Steel Strapping and Tools 

เหล็กพดืและเครอืงมอืรดั
สายรดัเหล็ก 01



MH32A

รายละเอียดและขนาดของสนิค้า 

รุน่ MH32A

นําหนัก 3.7 kg

ประเภทขอ้ต่อ ไมใ่ชกิ้บ

ความแขง็แรงของจุดต่อสายเทียบกับ
ความแขง็แรงของสายรดั 80 - 85 %

ความหนาสายรดั 0.4mm - 0.6mm

ความกวา้งสายรดั 13mm. 16mm. 19mm

ประเภทสายรดั สายรดัเหล็กพดืแบบแรงดึงมาตรฐาน

ขนาด กวา้ง 10 cm x ยาว 40 cm x สงู 33 cm

สี เหลือง

การใชง้าน ดึง รดั ตัด สายรดัในตัว โดยไมต้่องใชกิ้บ สะดวก
รวดเรว็และลดต้นทนุในการใชง้าน

เครืองรัดเหล็กพืดแบบไม่ใช้กิบ
Sealless Steel Strapping Tool

เครืองรัดเหล็กพืดแบบไม่ใช้กิบ 
ยีห้อ Macroleague รุ่น MH32A



MH35

รายละเอียดและขนาดของสนิค้า 

รุน่ MH35

นําหนัก 4.2 kg

ประเภทขอ้ต่อ ไมใ่ชกิ้บ

ความแขง็แรงของจุดต่อสายเทียบกับ
ความแขง็แรงของสายรดั 80 - 85 %

ความหนาสายรดั 0.55mm - 0.75mm

ความกวา้งสายรดั 16mm. 19mm. 25mm
ประเภทสายรดั สายรดัเหล็กพดืแบบแรงดึงมาตรฐาน และสายรดั

เหล็กพดืแบบทนแรงดึงสงู

ขนาด กวา้ง 10 cm x ยาว 40 cm x สงู 33 cm

สี แดง

การใชง้าน ดึง รดั ตัด สายรดัในตัว โดยไมต้่องใชกิ้บ สะดวก
รวดเรว็และลดต้นทนุในการใชง้าน

เครืองรัดเหล็กพืดแบบไม่ใช้กิบ
Sealless Steel Strapping Tool

เครืองรัดเหล็กพืดแบบไม่ใช้กิบ 
ยีห้อ Macroleague รุ่น MH35



MR36

รายละเอียดและขนาดของสนิค้า 

รุน่ MR36

นําหนัก 3.5 kg

ประเภทขอ้ต่อ รอยยาํเดียว

ความแขง็แรงของจุดต่อสายเทียบกับ
ความแขง็แรงของสายรดั 50 - 60 %

ความหนาสายรดั 0.4mm - 0.6mm

ความกวา้งสายรดั 13mm. 16mm. 19mm
ประเภทสายรดั สายรดัเหล็กพดืแบบแรงดึงมาตรฐาน และสายรดั

เหล็กพดืแบบทนแรงดึงสงู

ขนาด  กวา้ง 10 cm x ยาว 40 cm x สงู 33 cm
การใชง้าน เครอืงดึง ยาํ ตัด สายรดัเหล็กพดืในตัว ใชง้านง่าย

สะดวกรวดเรว็ เหมาะสาํหรบัทังสายรดัเหล็กพดื
แบบแรงดึงมาตรฐาน และสายรดัเหล็กพดืแบบทน
แรงดึงสงู

เครืองรัดเหล็กพืดแบบใช้กิบ
Pusher Type Strapping Tool

เครืองรัดเหล็กพืดแบบใช้กิบ 
ยีห้อ Macroleague รุ่น MR36



SA104 รายละเอียดและขนาดของสนิค้า 

รุน่ SA104

แรงดึงสงูสดุ 4500N

ความกดอากาศ 4.5 - 6 bar

นําหนัก 4.9 kg

ความหนาสายรดั 0.4 mm (0.015") -
0.6 mm (0.025")

ความกวา้งสายรดั 13 mm (1/2")

ประเภทกิบ Overlap closed seal

การใชง้าน ดึง ยาํ ตัด ในเครอืงเดียว
เหมาะสาํหรบัสงิของทีมี
รูปทรงแบนหรอืกลม

เครืองรัดเหล็กพืดระบบลม
Pneumatic Steel Strapping Tensioners

เครืองรัดเหล็กพืดระบบลม 
ยีห้อ YBICO รุ่น SA104

SA105

เครืองรัดเหล็กพืดระบบลม 
ยีห้อ YBICO รุ่น SA105

รายละเอียดและขนาดของสนิค้า 

รุน่ SA105

แรงดึงสงูสดุ 4500N

ความกดอากาศ 4.5 - 6 bar

นําหนัก 4.9 kg

ความหนาสายรดั 0.4 mm (0.015") -
0.6 mm (0.025")

ความกวา้งสายรดั 16 mm (5/8")

ประเภทกิบ Overlap closed seal

การใชง้าน ดึง ยาํ ตัด ในเครอืงเดียว
เหมาะสาํหรบัสงิของทีมี
รูปทรงแบนหรอืกลม



SA106 รายละเอียดและขนาดของสนิค้า 

รุน่ SA106

แรงดึงสงูสดุ 4500N

ความกดอากาศ 4.5 - 6 bar

นําหนัก 4.9 kg

ความหนาสายรดั 0.4 mm (0.015") -
0.6 mm (0.025")

ความกวา้งสายรดั 19 mm (3/4")

ประเภทกิบ Overlap closed seal

การใชง้าน ดึง ยาํ ตัด ในเครอืงเดียว
เหมาะสาํหรบัสงิของทีมี
รูปทรงแบนหรอืกลม

PR40 รายละเอียดและขนาดของสนิค้า 

รุน่ PR40

นําหนัก 4.5 kg

ประเภทสายรดั Steel strap

ชนิดสายรดั Regular Duty

ความหนาสายรดั 0.4 - 0.6 mm

ความกวา้งสายรดั 16, 19 mm

แรงดึงสงูสดุ 400 kg

ประเภทกิบ Push type

ขนาดกิบ 16, 19 mm

ความกดอากาศ 5 ‐ 6 bar

ขนาด 38cm (L) x 25cm (W) x 18cm (H)

การใชง้าน เครอืงดึง รดั ตัด สายรดัเหล็กพดืในตัว 

เครืองรัดเหล็กพืดระบบลม 
ยีห้อ YBICO รุ่น SA106

เครืองรัดเหล็กพืดระบบลม 
ยีห้อ Macroleague รุ่น PR40

เครืองรัดเหล็กพืดระบบลม
Pneumatic Steel Strapping Tensioners



PR45 รายละเอียดและขนาดของสนิค้า 

รุน่ PR45

ประเภทขอ้ต่อ Double notch (reverse)

นําหนัก 15 kg

ประเภทสายรดั Steel strap

ชนิดสายรดั Regular duty and High tension

ความหนาสายรดั 0.8mm ‐ 1.0mm

ความกวา้งสายรดั 32mm

แรงดึงสงูสดุ 9000N

ความแขง็แรงของ
จุดต่อสายเทียบกับ
ความแขง็แรงของ
สายรดั

60 - 80%

ความกดอากาศ 5 ‐ 6 bar

ขนาด (L) 40cm x (W) 27cm x (H)40cm

การใชง้าน เครอืงดึง รดั ตัด สายรดัเหล็กพดืในตัว
แบบใชร้ะบบลม สะดวกรวดเรว็ในการใชง้าน

PT52 รายละเอียดและขนาดของสนิค้า 

รุน่ PT52

แรงดึงสงูสดุ 9000N

ความกดอากาศ 5 - 6 bar

นําหนัก 3.95 kg

ความหนาสายรดั 0.6mm - 1.2mm

ความกวา้งสายรดั 19mm - 32mm

ประเภทสายรดั สายรดัเหล็กพดืแบบแรงดึงมาตรฐาน และ
สายรดัเหล็กพดืแบบทนแรงดึงสงู

ขนาดเครอืงมอื กวา้ง 11 cm x ยาว 30 cm x สงู 11 cm

ขนาดบรรจุภัณฑ์ กวา้ง 25 cm x ยาว 38 cm x สงู 17 cm

นําหนักรวม 4.85 kg

เครืองรัดเหล็กพืดระบบลม 
ยีห้อ Macroleague รุ่น PR45

เครืองรัดเหล็กพืดระบบลม 
ยีห้อ Macroleague รุ่น PR52

เครืองรัดเหล็กพืดระบบลม
Pneumatic Steel Strapping Tensioners



PS21

รายละเอียดและขนาดของสนิค้า 

รุน่ PS21

นําหนัก 3 kg

ประเภทขอ้ต่อ 5 - 6 bar

ความแขง็แรงของจุดต่อสายเทียบ
กับความแขง็แรงของสายรดั 50 - 60 %

ความหนาสายรดั 0.7mm - 1.0mm

ความกวา้งสายรดั 19mm. 25mm. 32mm

ประเภทสายรดั สายรดัเหล็กพดืแบบแรงดึงมาตรฐาน 
และสายรดัเหล็กพดืแบบทนแรงดึงสงู

ขนาด กวา้ง 12 cm x ยาว 30 cm x สงู 22 cm

เครืองยาํกิบเหล็กพืดระบบลม
Pneumatic Steel Strapping Tensioners

เครืองหนีบกิบเหล็กพืดระบบลม 
ยีห้อ Macroleague รุ่น PS21



PS22

รายละเอียดและขนาดของสนิค้า 

รุน่ PS22

นําหนัก 4.4 kg

ประเภทขอ้ต่อ รอยยาํคู่

ขนาดกิบ 19mm. 25mm. 32mm

ความกดอากาศ 5 - 6 bar

ท่อ Min. inside diam. = 8mm/5/16

แรงสนัสะเทือนทีด้ามจบั 0.551m/s2

Levels, measurement type A 87.9dB(A)

ความหนาสายรดั 0.7mm-1.0mm (สายรดัเหล็กพดืแบบแรงดึงมาตรฐาน)
0.7mm-0.9mm (สายรดัเหล็กพดืแบบทนแรงดึงสงู)

ความกวา้งสายรดั 19mm. 25mm. 32mm

ประเภทสายรดั สายรดัเหล็กพดืแบบแรงดึงมาตรฐาน และสายรดัเหล็กพดื
แบบทนแรงดึงสงู

ขนาด กวา้ง 15.6 cm x ยาว 30.5 cm x สงู 24.8 cm

ขนาดบรรจุภัณฑ์ กวา้ง 25 cm x ยาว 38 cm x สงู 17 cm

นําหนักรวม 5.2 kg

เครืองหนีบกิบเหล็กพืดระบบลม 
ยีห้อ Macroleague รุ่น PS22

เครืองยาํกิบเหล็กพืดระบบลม
Pneumatic Steel Strapping Tensioners



S220

S225

เครืองดึงเหล็กพืด
Steel Strapping Tensioner

เครืองรัดเหล็กพืดแบบมือโยก 
ยีห้อ YBICO รุ่น S220

 

เครืองรัดเหล็กพืดแบบมือโยก 
ยีห้อ YBICO รุ่น S225

รายละเอียดและขนาดของสนิค้า 

รุน่ S220

ใชกั้บสายรดัขนาด กวา้ง 9.5-19 mm x หนา 0.8 mm

ประเภทขอ้ต่อ กิบตัวยู

การใชง้าน เหมาะสาํหรบัสนิค้าทีมลัีกษณะทรงกลม
หรอืไมเ่รยีบ

รายละเอียดและขนาดของสนิค้า 

รุน่ S225

ใชกั้บสายรดัขนาด กวา้ง 9.5-19 mm x หนา 0.9 mm

ประเภทขอ้ต่อ กิบตัวยู

การใชง้าน เหมาะสาํหรบัสนิค้าทีมลัีกษณะทรงกลม
หรอืไมเ่รยีบ



รายละเอียดและขนาดของสนิค้า 

รุน่ S290

ใชกั้บสายรดัขนาด กวา้ง 9.5-19 mm x หนา 0.9 mm

ประเภทขอ้ต่อ กิบตัวยู

การใชง้าน เหมาะสาํหรบัรดัสงิของทีเรยีบแบน

รายละเอียดและขนาดของสนิค้า 

รุน่ S298

ใชกั้บสายรดัขนาด กวา้ง 19-32 mm x หนา 0.9 mm

ประเภทขอ้ต่อ กิบตัวยู

การใชง้าน เหมาะกับเหล็กพดืแบบทนแรงดึงสงู

S290

เครืองดึงเหล็กพืด
Steel Strapping Tensioner

เครืองรัดเหล็กพืดแบบมือโยก
ยีห้อ YBICO รุ่น S290

เครืองรัดเหล็กพืดแบบมือโยก 
ยีห้อ YBICO รุ่น S298

S298



C3105 รายละเอียดและขนาดของสนิค้า 

รุน่ C3105

ขนาดด้ามจบั 11"

ความกวา้งสายรดั 16 mm (5/8")

ประเภทกิบ Open seal (กิบตัวยู) หรอื
Overlap closed seal

การใชง้าน ยาํกิบแบบฟนคู่ (Double
notched)

C3125 รายละเอียดและขนาดของสนิค้า 

รุน่ C3125

ขนาดด้ามจบั 14"

ความกวา้งสายรดั 16 mm (5/8")

ประเภทกิบ Open seal (กิบตัวยู) หรอื
Overlap closed seal

การใชง้าน ยาํกิบแบบฟนคู่ (Double
notched)

คีมยาํกิบเหล็กพืด
Steel Strapping Sealer

คีมยาํกิบเหล็กพืดแบบมือโยก
ยีห้อ YBICO รุ่น C3105

คีมยาํกิบเหล็กพืดแบบมือโยก
ยีห้อ YBICO รุ่น C3125



C3170 รายละเอียดและขนาดของสนิค้า 

รุน่ C3170

ขนาดด้ามจบั 27"

ความกวา้งสายรดั 19 mm (3/4")

ประเภทกิบ Open seal (กิบตัวยู) หรอื
Overlap closed seal

การใชง้าน ยาํกิบแบบฟนเดียว ด้ามจบั
ท่อเหล็กขนาด 27 นิว

C3180 รายละเอียดและขนาดของสนิค้า 

รุน่ C3180

ขนาดด้ามจบั 25.5"

ความหนาสายรดั 0.9 mm (0.035")

ความกวา้งสายรดั 32 mm (1 1/4")

ประเภทกิบ Overlap closed seal

การใชง้าน ยาํกิบแบบฟนคู่ (Double
notched) ด้ามจบัอลมูิ
เนียมขนาด 25.5 นิว 
สาํหรบังานหนัก

คีมยาํกิบเหล็กพืด
Steel Strapping Sealer

คีมยาํกิบเหล็กพืดแบบมือโยก
ยีห้อ YBICO รุ่น C3170

คีมยาํกิบเหล็กพืดแบบมือโยก
ยีห้อ YBICO รุ่น C3180



YC3100 รายละเอียดและขนาดของสนิค้า 

รุน่ YC3100

ความหนาสายรดั 0.6 mm (0.025") - 0.8
mm (0.031")

ความกวา้งสายรดั 19 mm (3/4")

การใชง้าน สาํหรบัสายรดัทนแรงดึงสงู
ยาํกิบแบบฟนคู่ (Double
notched) 

YC3110

คีมยาํกิบเหล็กพืด
Steel Strapping Sealer

คีมยาํกิบเหล็กพืด 
ยีห้อ YBICO รุ่น YC3100

รายละเอียดและขนาดของสนิค้า 

รุน่ YC3110

ความหนาสายรดั 0.6 mm (0.025") - 0.8
mm (0.031")

ความกวา้งสายรดั 32 mm (1 1/4")

การใชง้าน สาํหรบัสายรดัทนแรงดึงสงู
ยาํกิบแบบฟนคู่ (Double
notched) 

คีมยาํกิบเหล็กพืด 
ยีห้อ YBICO รุ่น YC3110



CU12

CU18

รายละเอียดและขนาดของสนิค้า 

รุน่ CU12

ความยาว 300 mm

นําหนัก 0.84 kg

ใชกั้บสายรดัขนาด กวา้ง 9.5 - 32 mm x หนา 0.8 mm

รายละเอียดและขนาดของสนิค้า 

รุน่ CU18

ความยาว 450 mm

นําหนัก 1.25 kg

ใชกั้บสายรดัขนาด กวา้ง 9.5 - 50 mm x หนา 0.9 mm

กรรไกรตัดเหล็กพืด

Steel Strapping Cutter

กรรไกรตัดเหล็กพืด 
ยีห้อ Macroleague รุ่น CU12

กรรไกรตัดเหล็กพืด 
ยีห้อ Macroleague รุ่น CU18



CU24 รายละเอียดและขนาดของสนิค้า 

รุน่ CU24

ความยาว 660 mm

นําหนัก 2.60 kg

ใชกั้บสายรดัขนาด กวา้ง 9.5 - 50 mm x หนา 1.2 mm

กรรไกรตัดเหล็กพืด

Steel Strapping Cutter

กรรไกรตัดเหล็กพืด 
ยีห้อ Macroleague รุ่น CU24



DR19/32

รายละเอียดและขนาดของสนิค้า 

รุน่ DR19/32

นําหนัก 16.5 kg

ประเภทสายรดั สายรดัเหล็กพดื

DR19 ใชกั้บสายรดัขนาด กวา้ง 13, 16, 19 mm

DR32 ใชกั้บสายรดัขนาด กวา้ง 25, 32 mm

รถเข็นใส่สายรัดเหล็กพืด

Steel Strapping Dispenser

รถเข็นใส่สายรัดเหล็กพืด
ยีห้อ Macroleague รุ่น DR19/32

รถเข็นใส่สายรัดเหล็กพืด ชนิดแถบเดียว (Ribbon Wound) 
มีให้เลือก 2 ขนาด



กิบรัดเหล็กพืดแบบตัวโอพับ

กิบรัดเหล็กพืด

Steel Strapping Seals 

กิบรัดเหล็กพืดแบบตัวยูเปดข้าง

กิบรัดเหล็กพืดแบบตัวยูไม่พับ



กิบรัดเหล็กพืดแบบตัวยูพับ

กิบรัดเหล็กพืดแบบสามทาง

กิบรัดเหล็กพืดแบบแม็กกาซีน

กิบรัดเหล็กพืด

Steel Strapping Seals 

https://www.noppakun.com/product/177035-166243/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%99


สาํนักงาน กรุงเทพมหานคร
ทีอยู ่43/19 ม.3 แขวงแสมดํา เขตบางุขุนเทียน
จ.กรุงเทพมหานคร 10150 
โทร 02-4528426-9 แฟกซ ์02-4528487 
Email: salebkk2@noppakun.com

สาํนักงาน ประจวบคีรขีนัธ์
ทีอยู ่57/6 ม.8 ต.แมร่าํพงึ อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรขีนัธ ์77140
โทร 032-691659 แฟกซ ์032-691660
Email: patcharin@noppakun.com

สาํนักงาน ระยอง
ทีอยู ่342/4 ม.8 ต.มาบขา่ อ.นิคมพฒันา
จ.ระยอง 21180
โทร 038-636490-1 แฟกซ ์038-636493
Email: salery@noppakun.com

สาํนักงาน นครศรธีรรมราช
ทีอยู ่387  ม.1  ต.นาโพธ ิ อ.ทุ่งสง
จ.นครศรธีรรมราช 80110
โทร 081-9016921, 075-421509
แฟกซ ์075-421495

CONTACT US 

www.noppakun.com

Noppakun Steel Works Co.,ltd

Line OA : @124qikew

095-452-2919

sawitchaya@noppakun.com


