
 
หมวดจารบี  
FILL-TEX  01  :    จารบีป้องกันการจับตายของโลหะ 
จารบีป้องกันการจับตายของโลหะ และท้ังยงัให้การหล่อลื่น  ช่วยให้ขันเกลียวได้แน่น และถอดง่าย ป้องกันสนิม  
การกัดกร่อน ไม่มีปฏิกิริยากับโลหะ ไม่มีสารตะกั่ว เหมาะกับลักษณะงานท่ีมีอุณหภูมิ ระหว่าง 180-1300 C 

 
FILL-TEX 02  :     จารบีสังเคราะห์ทนความร้อนสูง (ซินเธอติค) 
จารบีชนิดพิเศษ คุณภาพสูง ท่ีผลิตจากสารสังเคราะห์ ท าให้เกิดการหล่อลื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในสภาวะท่ี
มีความร้อนมากกว่า 400 องศาเซลเซียส และ แรงกดสูง สามารถหล่อลื่นได้ดี ท้ังรอบช้าและรอบเร็ว โดยจะไม่
แปรสภาพเป็นกากสีด า ท าให้มีอายุการใช้งานท่ียาวนานกว่า จารบีทนความร้อนสูงท่ัวไป เป็นจารบีท่ีทนกรด ทน
ด่าง ทนน ้า ทนการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดี เหมาะส าหรับเคร่ืองจักรหนักทุกชนิด 

 
FILL-TEX 03  :   จารบีหล่อลื่นจุดศูนย์กลาง 
จารบีชนิดพิเศษสามารถรับแรงเหวีย่งได้ดี ยึดเกาะได้ด ีไม่หลุดจากศูนย์แม้นมีแรงเหวี่ยงมากๆ 

 
FILL-TEX 04   :   ซิลิโคนคอมพาวด์ 
ซิลิโคนเหมาะส าหรับโอริง 

 
FILL-TEX 05  :   จารบีเฟ่ืองเกียร์เปิด 

จารบีส าหรับเฟ่ืองเกียร์เปิด  ทนแรงกด ทนแรงสลัด ทนแรงเหวี่ยงได้สูง ไม่เหนียวเหนอะนะ ไม่ขูดฟันเฟ่ือง 
เหมาะส าหรับงานกลางแจ้ง 

 
FILL-TEX 06  :   จารบีสีขาวทนความร้อนและความเย็น 

จารบีชนิดพิเศษ ท่ีมีประสิทธิภาพสูง สามารถทนได้ท้ังความร้อนและความเย็น ไม่ไหล ไม่ละลาย ท้ังอุณหภูมิท่ีมี
ความร้อนสูง และ ไม่แข็งตัวในอุณหภูมิท่ีมีความเย็นจัด ต้ังแต่ -10 ถึง 300 องศาเซลเซียส เป็นเน้ือจารบีสีขาว 
เหมาะกับเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมหนักท่ีต้องการความสะอาด เช่น โรงงานผลิตอาหารและยา จารบีสามารถยึด
เกาะได้ดี แม้ในท่ีท่ีมีความช้ืน ทนน ้า ทนการกัดกร่อน ทนการสึกหรอ ได้ดีเยี่ยม 

 
FILL-TEX 07  :   จารบีส าหรับลูกปืนมอเตอร์ไฟฟ้า 
จารบีชนิดพิเศษ ท่ีถูกสร้างขึน้มาเพื่อรองรับเคร่ืองจักรท่ีมีรอบความเร็วสูง จึงมีค่าความหนืดท่ีต ่ากว่าจารบีชนิด
อื่นๆ จงึเหมาะส าหรับเคร่ืองจักร ท่ีมีความเร็วรอบสูง เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า พัดลมอุตสาหกรรม ป้ัมน ้าม
อุตสาหกรรม ลูกปืนล้อ เพลา และ อื่นๆ เป็นจารบีท่ีมีประสิทธิภาพในการยึดเกาะผิวโลหะได้ด ีสามารถใช้ได้กับ
การหล่อลื่นท้ังแนวดิ่งและแนวนอน มีอายุการใช้งานท่ียาวนาน 



FILL-TEX 08  :   จารบีส าหรับลวดสลิงและโซ่ 

จารบีส าหรับหล่อลื่นลวดสลิง และโซ่ สามารถเคลือบติดได้ดี ไม่ถูกสลัดออกแม้อยู่ในท่ีท่ีมีอุณหภูมิสูง 

 
FILL-TEX 09  :   จารบีส าหรับโรเลอร์และบูช 
จารบีกึ่งน ้ามัน ผสมสารหัวเช้ือ polyhexamine เป็นฟิล์มเคลือบผิวโลหะ หล่อลื่นและแทรกซึมได้ดี ไม่จับตัว
เป็นก้อนในแบร่ิง ไม่ท าให้เกิดการอุดตัน สามารถป้องกันน ้า  ฝุ่ น และการผุกร่อนเป็นอย่างดี 

 
FILL-TEX 10  :   จารบีทนความร้อนและแรงกดสูง (สีแดง) 
จารบีท่ีมีประสิทธิภาพในการทนความร้อนสูงถึง 265 องศาเซีลเซียส และรับแรงกดได้ดีเยี่ยม สามารถทนการกัด
กร่อน ลดการสึกหรอ ยึดเกาะผิวโลหะได้ดี แม้อยู่ในสภาวะท่ีมีความช้ืน ป้องกันสนิม สามารถป้องกันน ้า ฝุ่ น และ 
ไม่แปรสภาพเป็นสีด าเม่ือเจอความร้อน เหมาะส าหรับเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมท่ีมีความร้อนและแรงกดสูง 
เคร่ืองจักรท่ีมีความส่ันสะเทือน เคร่ืองบด และ อื่นๆ  

 
FILL-TEX 11  :    จารบีทนความร้อนและแรงกดสูงผสมสารเมกาไลท์ 

จารบีสีแดงท่ีมีประสิทธิภาพในการทนความร้อนและแรงกดสูง โดยการเติมสารเพิ่มคุณภาพ เมกาไลท์ เพื่อรองรับ
การเสียดสี ช่วยลดการสึกหรอ และยังเป็นจารบีท่ียึดเกาะผิวโลหะได้ด ีแม้ในสภาวะท่ีมีความช้ืน ป้องกันน ้า ป่อง
กันสนิม ป้องกันการกัดกร่อน ลดการสึกหรอ มีอายุการใช้งานท่ียาวนาน เหมาะส าหรับเคร่ืองจักรท่ีมีความร้อน
และแรงกดกระแทรก แรงส่ันสะเทือน เช่น เคร่ืองบด เคร่ืองโม่ และ อื่นๆ                                                                               

 
FILL-TEX 12  :   จารบีลูกปืนล้อ 
จารบีชนิดพิเศษท่ีถูกผลิตขึน้มาเพื่อรองรับงานท่ีมีรอบความเร็วสูง จึงมีค่าความหนืดท่ีต ่ากว่าชนิดอื่นๆ เหมาะ
ส าหรับลูกปืนทุกชนิด สามารถใช้งานได้กับเคร่ืองจักร รถยนต์ รถบรรทุก ป้องกันน ้า ป้องกันการกัดกร่อนและส่ิง
สกปรก เช่น ฝุ่ น โคลน ได้ดี และยังทนอุณหภูมิได้สูงถึง 265 องศาเซลเซียส 

 
FILL-TEX 13  :   จารบีทนความร้อนสูงผสมสาร MOS2  

จารบีทนความร้อนสูงชนิดพิเศษ ท่ีไม่ละลายในขณะท่ีใช้งานในอุณหภูมิสูง  ทนความร้อนได้ถึง 300 องศา
เซลเซียส หรือ มากกว่า ขึน้อยู่กับปัจจยัอื่นๆ อาทิเช่น ความเร็วรอบสูง และ แรงกระแทก ได้ดีเยี่ยม ด้วยการเพิม่
สารคุณภาพ MOS2 จึงท าให้มีประสิทธิภาพมากกว่าจารบีชนิดอื่นๆ เหมาะส าหรับเคร่ืองจักรประเภท เตาอบ ,
เตาเผา  เคร่ืองค่ัว และ อื่นๆ  

 
FILL-TEX 14  :   จารบีทนความร้อนสูงผสมสาร mos 2 (สีเทา) 
จารบีทนความร้อนสูง สามารถรับแรงกดและแรงกระแทรก รับรอบจัดได้ดีเยี่ยม  ทนความร้อนได้สูงถึง 265 องศา
เซลเซียส มีส่วนผสมการเพิ่มคุณภาพโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการช่วยลดการสึกหรอและการ
เสียดสีได้ดี สามารถทนแรงกัดกร่อน ลดการสึกหรอ ยึดเกาะผิวโลหะได้ด ีไม่แปรสภาพเป็นกากด าเม่ือเจอความ
ร้อนสูง เหมาะส าหรับเคร่ืองจักรอุตสหกรรมหนักท่ีมีความร้อนและแรงกระแทรก รวมถึงรอบจัดทุกชนิด 



FILL-TEX 15  :   จารบีทนความร้อนชนิดพิเศษ 

จารบีทนความร้อนชนิดพิเศษ ช่วยลดการสึกหรอและการเสียดสีของลูกปืน และเพลา ได้ดี ป้องกันน ้าและส่ิง
สกปรกได้ดี เหมาะส าหรับลักษณะงานท่ีมีอุณหภูมิสูงโดยเฉพาะ เช่น เตาเผา เตาอบ และอื่นๆ 

 
FILL-TEX 16  :   จารบีทนความร้อนสูงชนิดพิเศษผสมสารเมกาไลท์  
จารบีทนความร้อนสูงชนิดพิเศษท่ีไม่ละลาย  ผสมสารเมกาไลท์ ช่วยลดการเสียดสีและสึกหรอและสามารถยึด
เกาะได้ดี ป้องกันน ้าและส่ิงสกปรก เหมาะส าหรับเคร่ืองจักรท่ีต้องเดินเคร่ืองตลอดเวลา ท่ีต้องใช้อุณหภูมิสูงท่ีมี
ความร้อนสะสม 

 
FILL-TEX 20 :  จารบีหล่อลื่นอเนกประสงค์ 
จารบีหล่อลื่นอเนกประสงค์ท่ีสามารถทนอุณหภูมิได้ถึง 120-180 องศาเซลเซียส ผสมสารเพิ่มคุณภาพ EP ท่ี
เพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยรับแรงกระแทรก รับแรงกด ได้ดี ลดการสึกหรอ ป้องกันน ้าและการกัดกร่อน ป้องกัน
สนิม จึงเหมาะกับเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมท่ีมีความส่ันสะเทือน อาทิเช่น เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมกระดาษ เคร่ือง
บด และ อื่นๆ  

 
FILL-TEX 21 : จารบีทนความร้อนและรอบจัด 

จารบีทนความร้อนและทนรอบจัด ท่ีสามารถทนอุณหภูมิได้สูง ถึง 265 องศาเซลเซียส มีสารเพิ่มคุณภาพท่ีท าให้
สามารถทนรอบความเร็วได้อย่างดีเยี่ยมเป็นพิเศษ ช่วยลดการสึกหรอ ป้องกันน ้า ป้องกันการกัดกร่อน ป้องกัน
สนิม และ ไม่เปลี่ยนเป็นกากสีด าเม่ือเจอความร้อนสูง เหมาะส าหรับใช้ในการหล่อลื่นเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมหนัก
ทุกชนิด และ ตลับลูกปืนท่ัวไป ลูกปืนล้อ เพลา และอื่นๆ  

 

หมวดน ้ามันหล่อล่ืน 
FILL-TEX 001  :   หัวเช้ือน ้ามันเคร่ืองชนิดพิเศษ 

หัวเช้ือชนิดพิเศษท่ีท าให้เกิดฟิล์มบาง ๆ เคลือบตามช้ินส่วนของเคร่ืองยนต์ ท าให้เคร่ืองยนต์เดินสะดวก ป้องกนั
การสึกหรอของลูกเบีย้ว และส่วนอื่น ๆ ของเคร่ืองยนต์ ลดการสึกหรอของเคร่ืองยนต์ ลดการเกิดตะกอน เขม่า 
และยางวาณิช ยืดอายุการใช้งานของใส้กรอง สามารถใช้ได้กับเคร่ืองยนต์ทุกชนิด  อัตราส่วนผสม 1 : 20 ลิตร 

 
FILL-TEX 002  :   หัวเช้ือน ้ามันเกียร์ชนิดพิเศษ 

มีส่วนผสมของสาร E.P และ โพลาร์ มีคุณสมบัติในการควบคุมการแปรสภาพของน ้ามัน ท าให้ความหนืดของ
น ้ามันคงที มีอายุการใช้งานยาวขึน้ ช่วยลดการสึกหรอและท าให้การหล่อลื่นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ อัตรา
ส่วนผสม 2-3 เปอร์เซ็นต์  ยกเว้นเกียร์อัตโนมัติ เกียร์ไฮโดรลิค เกียร์ท็อกซ์ 

 
 

 

 



FILL-TEX 003  :   หัวเช้ือน ้ามันโซล่าชนิดเข้มข้น 

หัวเช้ือที่ผสมเข้ากับน ้ามันดีเซลได้ดี ท าให้การเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์  ลดควันด า ท าให้เคร่ืองยนต์สะอาด ยืดอายุ
การใช้งานของป้ัมหัวฉีด ช่วยท าความสะอาดระบบเช้ือเพลิงภายใน และดูดซับความช้ืน 

 
FILL-TEX 004  :   หัวเช้ือน ้ามันเตา 
หัวเช้ือชนิดเข้มข้น ช่วยขจัดคราบเผาไหม้ไม่หมดในน ้ามันเตา เพื่อการเผาไหม้ท่ีสมบูรณ์ ท าให้การไหลของ
น ้ามันเตาสะดวกขึน้ ช่วยรักษาคุณภาพของน ้ามันเตา  

 
FILL-TEX 005  :   หัวเช้ือน ้ามันไฮโดรลิค ชนิดพิเศษ 

หัวเช้ือชนิดเข้มข้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของน ้ามันไฮโดรลิคชนิดธรรมดา ทนแรงกดสูง ช่วยลดการรวมตัวของ
ออกซิเจนในอากาศ ป้องกันการเกิดสนิมและกัดกร่อนในเคร่ืองยนต์ ยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายน ้ามันได้ยาวนานขึ้น 

 
FILL-TEX 006  :   หัวเช้ือน ้ามันเบนซิลชนิดพิเศษ 

หัวเช้ือที่ผสมกับน ้ามันเบนซิลได้ดี ท าให้หัวฉีดสะอาด มีอายุการใช้งานยาวนานขึน้ เพิ่มประสิทธิภาพของเคร่ือง
ขึน้  ท าให้ส้ินเปลื้องน ้ามันเช้ือเพลิงน้อยลง ลดการสึกหรอบริเวณ RING BELT  และแผ่นฟิล์มบาง ๆ ช่วย
ป้องกันการสึกหรอของเคร่ืองยนต์  และป้องกันการจับตัวของน ้ามันเช้ือเพลิง 

 
FILL-TEX 007  :   หัวเช้ือน ้ามันเคร่ืองเบนซิล 2 จงัหวะ ชนิดพิเศษ 

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพท าให้การสูญเปล่าของน ้ามันน้อยลง ส าหรับเคร่ืองยนต์ท่ีหลวม ป้องกันการสึกหรอ ลดการ
เสียดสี การเกิดเขม่า ยางวาณิช 

 
FILL-TEX 008  :   น ้ามันหล่อเย็น 

ผลิตภัณฑ์ส าหรับงานแปรรูปโลหะ ชนิดพิเศษผสมน ้า มีส่วนผสมของน ้ามันแร่พื้นฐาน ท่ีมีคุณภาพ ใช้เทคโนโลยี
ในการผลิตช้ันสูง มีความคงสภาพทางชีวภาพ ย า้ยั้งการเติบโตของแบคทีเรียได้ดี จึงสามารถใช้งานได้ยาวนาน 
ระบายความร้อนได้ดี เหมาะกับงาน ตัด กลึง ท่ีมีความเร็วรอบสูง งานเจาะ งานคว้าน งานกัด และอื่นๆ มีการหล่อ
ลื่นท่ีดี ช่วยยืดอายุการใช้งานของใบมีด ช่วยป้องกันสนิมของช้ินงาน  

 
FILL-TEX 009  :   น ้ามันป้ัมขึน้รูปชนิดพิเศษ 

ใช้ผสมกับน ้าเพื่อให้ได้คุณสมบัติท่ีดีและเหมาะสมส าหรับงานขึน้รูปสแตนเลสสตีล เช่น ภาชนะเคร่ืองครัว 
ช้ินส่วนรถยนต์ 

 
FILL-TEX  010  :  น ้ามันหยดโซ่ ( ทนความร้อน 200 องศาเซลเซียส ) 
ผลิตจากน ้ามันพื้นฐานท่ีมีคุณภาพสูง ผสมสารเพิ่มคุณภาพช่วยยึดเกาะและรับแรงกดสูง เพื่อใช้หล่อลื่นโซ่  และ
แบร่ิง มีอัตราการระเหยต ่า จึงช่วยให้หล่อลื่นได้ยาวนาน 

 
 



FILL-TEX 011  :   น ้ามันสังเคราะห์ทนความร้อนสูงส าหรับโซ่และแบร่ิง 
น ้ามันสังเคราะห์ผสมสารเพิ่มคุณภาพเพื่อรับแรงกดสูง เพื่อใช้หล่อลื่นโซ่และแบร่ิงในสภาพการใช้งานท่ีมี
อุณหภูมิสูงเป็นเวลายาวนาน ด้วยคุณสมบัติการระเหยต ่า จึงท าให้ฟิล์มน ้ามันปกป้องสามารถใช้งานได้ท่ีอุณหภูมิ
สูงถึง 600 องศาเซลเซียส จึงไม่เกิดการไหลและหยดในขณะใช้งานท่ีมีความร้อนสูงอย่างต่อเน่ือง ไม่ท าให้เกิด
ควัน เหมาะกับการใช้หล่อลื่นโซ่ และ แบร่ิงในสภาพท่ีมีสูงยาวนาน เช่น โซ่ Conveyor Chain โซ่ส าหรับ
งานพ่นสี เตาอบ เตาเผา และอื่นๆ  

 
FILL-TEX 012  :   น ้ามันหล่อลื่นเคร่ืองป้ัมสุญญากาศ 

น ้ามันมีค่าความดันไอน ้าต ่า ขณะใช้งานท่ีมีอุณหภูมิสูง สามารถหล่อลื่นได้อย่างดีเยี่ยม   iso 32.46,68,100 

 
FILL-TEX 013  :   น ้ามันสังเคราะห์หยดโซ่และแบร่ิงทนความร้อนสูง 
น ้ามันสังเคราะห์ท่ีผสมสารเพิ่มคุณภาพ(mos 2และ สารกราไฟต์) เพื่อใช้หล่อลื่นโซ่และแบร่ิงในอุณหภูมิท่ีสูง
เป็นเวลานาน ๆ ด้วยอัตราการระเหยที่ต ่า ท าให้มีฟิล์มน ้ามันปกป้อง สามารถใช้งานท่ีมีอุณหภูมิสูงได้ถึง 600 c 

iso 220,320 

 
FILL-TEX 014  :   น ้ำมันเทอร์ไบน์ชนิดพิเศษ 

น ้ามันหล่อลื่นระบบกังหันเทอร์ไบน์ ท่ีขับเคลื่อนด้วยไอน ้าหรือก๊าซท่ีรอบจัดและมีความร้อนสูงหรือใช้หล่อลื่นใน
ส่วนเคร่ืองกลท่ีละเอียด และระบบหมุนเวียนเพื่อแบร่ิงต่าง ๆ และสามารถใช้ได้กับระบบไฮโดรลิค หรือใช้หล่อลื่น
เคร่ืองอัดอากาศ  เป็นต้น iso 32,46,68,100 

 
FILL-TEX 015  :   น ้ามันสงเคราะห์ส าหรับเคร่ืองท าความเย็น  

น ้ามันสังเคราะห์ท่ีเหมาะส าหรับงานท่ีใช้อุณหภูมิต ่าถึง -60 c เพราะมีความคงตัวดีและมีจุดไหลเทต ่า  
iso 32,46,68,100 

 
FILL-TEX 016  :   น ้ามันถ่ายเทความร้อน 

น ้ามันคุณภาพสูง มีค่าความดันไอต ่า ไม่ท าปฎิกิริยากับอากาศมีค่าความหนืดต ่า สามารถใช้งานได้ท่ีอุณหภูมิสูงถึง 
320 c และระบบปิดท่ี 220 c  

 
FILL-TEX 017  :   น ้ามันหม้อแปลงไฟฟ้า 
เป็นน ้ามันชนดิพิเศษใช้ส าหรับหม้อแปลงไฟฟ้า สวิตซ์เกียร์ เซอร์กิตเบรกเกอร์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ มี
คุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม 

 
 

 

 

 



FILL-TEX 018  :   น ้ามันซิลิโคนชนิดพิเศษ  
น ้ามันพิเศษช่วยในการหล่อลื่นท่ีได้จากากรสังเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย สามารถใช้งานได้ท่ีอุณหภูมิสูง
มากและต ่ามาก เหมาะส าหรับโรงงานอิเลคโทรนิค โรงงานพลาสติกและเป็นตัวน าความร้อนได้เป็นอย่างดี

 
FILL-TEX 019  :   น ้ามันฟุ๊ ดเกรดสังเคราะห์ส าหรับอุณหภูมิต ่า 
สามารถใช้ในอุณหภูมิต ่าถึง -76 c  สามารถใช้ได้ในโรงงานผลิตอาหารและยา 

 
FILL-TEX 020  :   น ้ามันหล่อลื่นเอนกประสงค์ไม่เป็นพิษ 

น ้ามันท่ีได้รับการกลั่นเป็นพิเศษ มีสีใสและไม่เป็นพิษต่อร่างกาย ไม่มีสี ไม่มีกลิ่นและรส เหมาะลักษณะงานหล่อ
ลื่นท่ัวไป หล่อลื่นสไลด์เวย์ รางแท่น รางล าเลียง หล่อลืน่กระบอกสูบ ได้ท้ังแนวนอนและแนวต้ัง เหมาะส าหรับ
โรงงานผลิตอาหารและยา และ โรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด 

 
FILL-TEX 021  :   น ้ามันหล่อเย็นชนิดน ้ามันล้วน (STRAIGHT CUTTING OIL) น ้ามัน
หล่อเย็น มีความหนืดต ่า ได้รับการพัฒนามาเพื่องานตัดกลึงโลหะ ท่ีมีอายุการใช้งานท่ียาวนาน 

 
FILL-TEX 022  :   น ้ามันหล่อเย็นสงเคราะห์ชนิดผสมน ้า 
น ้ามันหล่อเย็นชนิดผสมน ้า เหมาะส าหรับงานปานกลางท่ีต้องการความสะอาดไม่เปอะเป้ือนช้ินงาน ใช้ได้กับ
อลูมิเนียมโดยไม่ท าให้เกิดคราบหรือรอยด่าง 

 
FILL-TEX 023  :   น ้ายาท าความสะอาดเอนกประสงค์ (ผสมน ้าเป็นสีนม) 
น ้ายาท าความสะอาดสารพัดประโยชน์ สามารถท าความสะอาดพื้นผิวโลหะและอโลหะ ไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง 
ไม่มีส่วนผสมของกรดหรือด่าง เหมาะส าหรับใช้ล้างคราบน ้ามันและคราบ จารบีทุกชนิดและไม่ทิง้คราบน ้ามัน 

 
FILL-TEX 024  :   ครีมล้างมือ (ท าความสะอาดเอนกประสงค์ชนิดครีม) 
ครีมท าความสะอาดเอนกประสงค์ ท้ังไขมัน จารบี ยางมะตอย ใช้งานได้สะดวกไม่เหนียวติดมือ ไม่กัดหรือท าลาย 
พื้นผิวท่ีต้องการท าความสะอาด 

 
FILL-TEX 025  :   น ้ามันเคร่ืองดีเซล 
น ้ามันเคร่ืองสูตรพิเศษ ส าหรับเคร่ืองยนต์ดีเซลที่ใช้งานหนักมีก าลังแรงจัด หล่อลื่นได้อย่างสมบูรณ์ ป้องกันการ
เสียดสีของลูกสูบ ป้องกันสนิมและการกัดกร่อน ลดคราบเขม่าในห้องเผาไหม้ ยืดอายุการใช้งานยาวนาน ได้
มาตรฐาน AIP CA 4 /SJ SAW 15W40 ,20W50 

 
FILL-TEX 026  :   น ้ามันเคร่ืองดีเซลชนิดพเิศษ 

น ้ามันเคร่ืองชนิดพิเศษท่ีมีอายุการใช้งานยาวนาน ป้องกันเคร่ืองยนต์ได้ดีเยี่ยม ผลิตจากฐานน ้ามันบริสุทธิ์  
สามารถท าความสะอาดเคร่ืองยนต์ในขณะใช้งาน ป้องกันการสึกหรอของเคร่ืองยนต์  

 



FILL-TEX 027  :   น ้ามันเคร่ืองเบนซิล 
น ้ามันเคร่ืองเกรดรวมผลิตจากฐานน ้ามันบริสุทธิ์จึงมีความหนืดคงที ช่วยลดการสึกหรือ ช่วยล้างตะกอนท าให้
เคร่ืองยนต์สะอาด ได้รับมาตรฐาน AIP SJ/CH4 20W50 

 
FILL-TEX 028  :   น ้ามันป้ัมลมสังเคราะห์ชนิดพิเศษ 

ผลิตจากจากกระบวนการผลิต โดยฐานของน ้ามันเป็น  SPECIAL BLENDED POLYOLESTERS และ 
NATA  เบอร์ 32,46 เหมาะส าหรับเคร่ืองอัดอากาศแบบ โรตาลี่ สรู  เบอร์ 68,100 เหมาะส าหรับเคร่ืองอัดอากาศ
แบบ โรตาร่ี เวน  เบอร์ 100,150 เหมาะส าหรับเคร่ืองอัดอากาศแบบลูกสูบ อายุการใช้งานถึง 16,000 ช.ม 

 
FILL-TEX 029  :   น ้ามันป้ัมลมชนิดพิเศษ 

น ้ามันท่ีใช้หล่อลื่นกับเคร่ืองป้ัมลมโดยเฉพาะ มีความหนืดสูง ท าหน้าที่เสมือนซีลป้องกันลมร่ัวออกจากประเกน็ 
แหวนและลูกสูบ  หล่อลื่นวาล์ว ไม่ก่อให้เกิดคราบเขม่า  ลดการสึกหรอและเสียดสี ระบายความร้อนได้ดี มีอายุ
การใช้งานได้ถึง 2,000 ช.ม  ใช้ได้กับท้ังป้ัมลมชนิดลูกสูบ โรตาร่ี สรู และโรตาร่ี เวน 

 
FILL-TEX 030  :   น ้ามันหล่อลื่นทางลม 

ผสมสารพิเศษท่ีท าให้น ้าและน ้ามันผสมเป็นเน้ือเดียวกัน มีสารต้านทานการเกิดฟองอากาศ จึงช่วยลดแรงดันตาม
ซีลต่าง ๆ เพิ่มประสิทธิภาพการหล่อลื่นลดการเสียดสีและสึกหรอ ลดการเกิดสนิม ISO 32,46,68,100,150 

 
FILL-TEX 031  :   น ้ามันป้ัมลมสังเคราะห์ 

ผลิตจากสารโพลีอัลฟาโอเลอิน (PAO) ป้องกันการเกิด OXIDATION ,ลดการเกิดเขม่าและฟองไม่รวมตัวกับน ้า 
อายุการใช้งานโดยประมาณ 6,000-8,000 ช.ม  เบอร์ 32,46 เหมาะส าหรับเคร่ืองอัดอากาศแบบ โรตาร่ี สรู และ 
เบอร์ 68,100 เหมาะส าหรับเคร่ืองอัดอากาศแบบ โรตาร่ี เวน และแบบลูกสูบ  เบอร์ 100,150 เหมาะส าหรับเคร่ือง
อัดอากาศแบบ ลูกสูบ 

 
FILL-TEX 032  :   น ้ามันไฮโดรลิคทนไฟชนิดพิเศษ 

ผลิตจากสารประเภทไกลคอล ละลายน ้าได้ดี มีคุณสมบัติพิเศษป้องกันไฟ ป้องกันการกัดกร่อนและการสึกหรอ 
เหมาะสับเคร่ืองจักรในโรงงานหล่อ ระบบไฮโดรลิคในโรงงานท่ัวไป 

 
FILL-TEX 033  :   น ้ามันไฮโดรลิคสังเคราะห์ชนิดพิเศษ 

ผลิตจากสาร (PAO) มีส่วนผสมของสารพิเศษท่ีป้องกันการเกิดฟองอากาศ ป้องกันการกัดกร่อน อื่น ๆ มีอายุการ
ใช้งานยาวนานประมาณ 4,000-6,000 ช.ม  ISO 32,46,68,100 

 
FILL-TEX 034  :   น ้ามันไฮโดรลิคชนิดพิเศษ 

น ้ามันไฮโดรลิคชนิดพิเศษ ท่ีมีส่วนผสมของสาร ANTI-FOAM ผสมหัวเช้ือป้องกันการเกิดฟองอากาศ อันเป็น
สามารถที่ท าให้ก าลังอัดตก มีสารป้องกันการรวมตัวกับน ้า  และยังหล่อลื่นได้อย่างดีเยี่ยม  ISO 32,46,68,100 

 



FILL-TEX 035  :   น ้ามันไฮโดรลิคเกรดสูงชนิดพิเศษ 

น ้ามันไฮโดรลิคเกรดสูงชนิดพิเศษ ท่ีช่วยหล่อลื่นช้ินส่วนต่าง ๆ ของเคร่ืองจักร มีสารเพิ่มคุณภาพป้องกันการเกิด
ฟองอากาศ มีสารป้องกันการรวมตัวกับน ้า ทนต่อแรงเฉือน ใช้ได้ดีกับทุกสภาวะ ISO 32,46,68,100 

 
FILL-TEX 036  :   น ้ามันไฮโดรลิคชนิดพิเศษทนความเย็น 

น ้ามันท่ีผลิตจากน ้ามันพาราฟินท่ีปราศจากขีผ้ึง้ จึงไม่จับตัวเป็นก้อน แม้ในอุณหภูมิ -70 c เหมาะส าหรับงาน
ไฮโดรลิคท่ีอยู่ในห้องแช่แข็ง ISO  32,46,68,100 

 
FILL-TEX 037  :   น ้ามันเกียร์ฐานพาราฟินบริสุทธิ์ 
น ้ามันเกียร์ท่ีเหมาะกับเคร่ืองจักรท่ีทันสมัย ซ่ึงมีขนาดเล็กแต่ประสิทธิภาพมากขึน้ สามารถใช้ได้กับเกียร์ท็อกซ์ 
ห้องเกียร์และเกียร์ทองเหลืองได้ มีสารต้านทานการเกิดฟองอากาศ ช่วยลดการเกิดตะกอนและยางเหนียว และ
ช่วยลดอุณหภูมิในห้องเกียร์ได้ ISO 32,46,68,100,150 

 
FILL-TEX 038  :   น ้ามันเกียร์อเนกประสงค์ (สีแดง) 
น ้ามันเกียร์ท่ีผสมสาร POLYMINE  ช่วยลดการเสียดสีภายในห้องเกียร์และเฟืองท้าย ในขณะท่ีเคร่ืองท างาน
ด้วยแรงกดสูง เคลือบโลหะได้ดี มีสารต้านทานการเกิดฟอง ไม่รวมตัวกับน ้า ISO 220,320,460 

 
FILL-TEX 039  :   น ้ามันเกียร์ส าหรับงานหนักมากชนิดพิเศษ 

น ้ามันเกียร์ GL6 ชนิดพิเศษส าหรับงานหนักมาก ๆ ป้องกันการสึกหรอจากการกระแทรกและการเสียดสี หล่อลื่น
ได้ดีเยี่ยมและท่ัวถึง ป้องกันน ้า ช่วยระบายความร้อนได้ดี  ISO 220,320,460 

 
FILL-TEX 040  :   น ้ามันเกียร์สังเคราะห์ส าหรับงานอุตสาหกรรมชนิดพิเศษ 

น ้ามันท่ีมีค่าความหนืดท่ีเหมาะสมกับงานอุตสาหกรรม ป้องกันการสึกหรอ การกัดกร่อน การเกิดสนิม ใช้ได้กับ
เกียร์อุตสาหกรรมทุกชนิด รวมถึงเกียร์ทองเหลือง ISO 220,320,460 

 

หมวดเคมอีุตสาหกรรม 
FILL-TEX 041  :   น ้ายาท าความสะอาดภายในเคร่ืองยนต์ 

น ้ายาที่ช่วยปรับสภาพกรด-ด่างภายในเคร่ืองยนต์ให้เป็นกลาง ขจดัคราบสกปรก ป้องกันการสะสมของเขม่าและ
ตะกอน ช่วยท าความสะอาดวาล์วและกระเด่ืองวาล์ว 

 
FILL-TEX 042  :   น ้ายาท าความสะอาดมอเตอร์ไฟฟ้า 
น ้ายาที่ช่วยขจัดคราบ จารบี น ้ามัน กาว จากผิวโลหะและอโลหะ ได้อย่างดีเยี่ยมแม้ในขณะเคร่ืองจักรท างานอยู่ ไม่
เป็นพิษและไม่ติดไฟ ไม่ท าให้เกิดฟิล์มหรือคราบหลังการล้าง 

 
 



FILL-TEX 043  :   น ้ายาท าความสะอาดเอนกประสงค์ 
น ้ายาท่ีใช้ท าความสะอาด คราบน ้ามันและจารบี กาว ฝุ่ น หรือส่ิงสกปรกต่างๆ จากผิวโลหะ และ อโลหะ ได้อย่างดี
เยี่ยม ไม่เป็นพิษ ไม่กัดผิวหนัง ไม่กัดพลาสติกทุกชนิด ไม่กัดซีลทุกชนิด ท่ีมีคุณสมบัติพิเศษไม่ติดไฟ สามารถใช้
ภายในโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างปลอดภัย เหมาะส าหรับท าความสะอาดเคร่ืองจักรอุตสาหกรรม ช้ินงาน 
ช้ินส่วนอะไหล่เครืองจักรต่างๆ  

 
FILL-TEX 044  :   น ้ายาขจัดสนิม 

เคมีเข้มข้นส าหรับการขจัดสนิม ขัดเงา และท าความสะอาดผิดหน้าโลหะ  ก่อนการทาสี ขจัดรอยฝ้า และละลาย
น ้ามันท่ีเคลือบผิวโลหะอีกท้ังยังป้องกันไม่ให้เกิดสนิมช่ัวคราวก่อนทาสี 

 
FILL-TEX 045  :   น ้ายาเคลือบป้องกันสนิม 

น ้ายาเคลือบป้องกันสนิม ป้องกันการกัดกร่อน เพราะมีคุณสมบัติท่ีสามารถแทรกซึมไปท่ัวผิวของโลหะ จึงท าให้
เกิดแผ่นฟิล์มบาง ๆ ท่ีเคลือบป้องกันการแตกลอก หรือไหลเยิม้ในทุกสภาพอากาศ แม้แต่ในสภาพอากาศท่ีเป็นกรด
หรือด่างก็ตาม 

 
FILL-TEX 046  :   น ้ายาไล่ความช้ืนและป้องกันความช้ืน 

น ้ายาผสมสารพิเศษท่ีแทรกซึมได้อย่างดีเยี่ยม เคลือบเป็นฟิล์มบาง ๆ ท่ีช้ินงานป้องกันไม่ให้สัมผัสความช้ืน 
เหมาะกับการใช้งานท่ีอุณหภูมิ -15 F ถึง 300 F และไม่เป็นส่ือน าไฟฟ้าและไม่ติดไฟ 

 
FILL-TEX 047  :   เคมีหยุดสนิมและแปรสภาพสนิม 

เคมีชนิดพิเศษท่ีสามารถหยุดสนิมและแปรสภาพสนิมให้กลายเป็นเน้ือเหล็กเป็นเกาะคุ้มกันไม่ให้เกิดสนิมอีกด้วย 

 
FILL-TEX 048  :   น ้ายาป้องกันการกัดกร่อน 

น ้ายาที่มีคุณภาพในการควบคุมและป้องกันการเกิดออกไซด์ และผุกร่อนของโลหะชนิดต่าง ๆ ภายหลังจากการกัด
สนิมแล้ว น ้ายาจะแทรกซึมและเคลือบเป็นฟิล์มบาง ๆ ช่วยป้องกันช้ินส่วนต่าง ๆ  เหมาะส าหรับการป้องกัน
โครงสร้างเหล็กต่าง ๆ  

 
FILL-TEX 049  :   น ้ายาป้องกันตะกรันและสนิมในระบบคูลลิ่งทาวเวอร์ 
เป็นเคมีท่ีมีส่วนช่วยในการป้องกันไม่ให้ตะกรันตกผนึกจับตัวแน่นและเกิดสนิมแดง ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้การ
ระบายความร้อนได้ไม่ดี  เพราะถ้าเคร่ืองจักรมีอุณหภูมิสูงเป็นอันตรายต่อการใช้งาน 

 
FILL-TEX 050  :   น ้ายาล้างคราบคาร์บอนและวาณิช 
น ้ายาล้างคราบคาร์บอน ส่ิงปกปรกจากเขม่าที่ติดแน่น จารบี ไขมัน  ลอกสีบางชนิดออกจากเหล็ก และโลหะ 

 
 

 



FILL-TEX 051  :   น ้ายาป้องกันตะไคร่น ้าในคูลลิ่งทาวเวอร์ 
น ้ายาควบคุมและป้องกันตะไคร่น ้าและแบคทีเรียที่ปรากฏในท่อส่งน ้าและท่อหัวฉีด ลดปัญหาการอุดตันในท่อน ้า
และป้ัม ไม่เกิดการกัดกร่อน ไม่เป็นอันตรายต่อส่ิงแวดล้อม 

 
FILL-TEX 052  :   น ้ายาล้างตะไคร้น ้า สนิมและตะกรันในคูลลิ่งทาวเวอร์ 
น ้ายาล้างตะไคร่น ้าจะแทรกซึมเข้าไปในส่ิงสกปรกจนเกิดการหลอมตัวและหลุดออกมาเอง ใช้ได้กับน ้าทุกสภาพ 
ท้ังท่ีเป็นกรดและด่าง 

 
FILL-TEX 053  :   น ้ายาล้างสนิมและตะกรัน 

น ้ายาเคมีก าจัดสนิมและตะกรันต่าง ๆ ท่ีติดอยู่บนผิวของโลหะ อิฐ คอนกรีต อื่น ๆ โดยไม่ละลายหรือกัดโลหะ ไม่
ควรใช้กับโลหะอ่อนหรืออลูมิเนียม 

 
FILL-TEX 054  :   น ้ายาล้างฟินคอยล์ 
น ้ายาล้างฟินคอยล์ของเคร่ืองปรับอากาศ โดยไม่กัดผิวอลูมิเนียมฟินคอยล์ ท าให้ยืดอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึน้ 

 
FILL-TEX 055  :   น ้ายาล้างสนิมและตะกรันในหม้อน ้าเคร่ืองยนต์ 

น ้ายาล้างสนิมและตะกรันในหม้อน ้าเคร่ืองยนต์ ซ่ึงช่วยให้การหมุนเวียนของระบบทางเดินน ้าในหม้อน ้าดีขึน้ เพื่อ
การระบายความร้อนได้ดี  

 
FILL-TEX 056  :   หัวเช้ือน ้ายารักษาหม้อน ้ารถยนต์ 

น ้ายารักษาหม้อน ้ารถยนต์ชนิดเข้มข้น ป้องกันสนิมและการกัดกร่อนของหม้อน ้า รักษาซีลและหล่อลื่นป้ัมน ้าลด
ความร้อน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของระบบถ่ายเทความร้อน 

 
FILL-TEX 057  :   น ้ายาวาณิชเคลือบมอเตอร์ ส าหรับงานปานกลาง (สีใส) 
เคมีใช้ส าหรับการป้องกันการร่ัวไหลของกระแสไฟฟ้าทุกชนิด ใช้งานง่ายและทนทาน สามารถใช้ได้กับ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกชนิด 

 
FILL-TEX 058  :   น ้ายาวาณิชเคลือบมอเตอร์ ส าหรับงานหนัก (สีแดง) 
เคมีใช้ส าหรับการป้องกันการร่ัวไหลของกระแสไฟฟ้า เคลือบผิวได้ดี ทนต่อกรด-ด่าง, น ้าและน ้ามัน สามารถใช้ได้
กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด 

 
FILL-TEX 059  :   น ้ายารมด า 
น ้ายาพิเศษท่ีเหมาะกับงานท่ีต้องการท าให้เป็นสีด า ไม่ต้องผสมสารเคมีอื่น ๆ ใช้งานง่าย เพียงแค่ชุบทาหรือแช่
ช้ินงานก็ได้ 

 
 



FILL-TEX 060  :   น ้ายาป้องกันสนิมและการกัดกร่อนในระบบเคร่ืองท าความเย็นแบบปิด (ชินเลอร์) 
น ้ายาเคมีท่ีป้องกันการเกิดสนิม ซ่ึงจะท าหน้าที่ในการป้องกันรักษาระบบเคร่ืองท าความเย็นแบบปิด ระบบน ้าร้อน 
ระบบเตาอบ คอยล์เคร่ืองท าความเย็น 

 
FILL-TEX 061  :   น ้ายาท าความสะอาดเอนกประสงค์เข้มข้น สีเขียว (ชนิดผสมน ้า) 
เคมีท าความสะอาด ขจัดคราบไขมันและส่ิงสกปรกต่าง ๆ ชนิดน ้าเข้มข้น สามารถผสมน ้าได้มากถึง 20-30 เท่า 
เหมาะส าหรับท าความสะอาดคราบน ้ามัน จารบี ส่ิงสกปรกต่างๆ ตามพื้นท่ีท่ีมีคราบฝังแน่น ได้เป็นอย่างดี 

 
 

FILL-TEX 066  :  น ้ายาล้างคราบไขมันและส่ิงสกปรกทั่วไป ( BIO-CLEAN ) 
เป็นหัวเช้ือน ้ายาชนิดเข้มข้น สกัดจากธรรมชาติ ท าให้เกิดสารละลายโดยธรรมชาติ  ท่ีเข้าไปขจัดคราบ ไขมัน และ
ส่ิงสกปรกต่างๆ โดยไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ไม่ท าลายพื้นวัสดุทุกชนิด เช่น พลาสติก ยาง 
โลหะ และ ไม่กัดสีเคลือบอุปกรณ์ 

 

หมวดสเปรย์อุตสาหกรรม 
FILL-TEX 0001  :   สเปรย์ซิลิโคนหล่อลื่น ( ALL PURPOSE SILICONE LUBE) 
ซิลิโคนหล่อลื่นชนิดพิเศษ ส าหรับงานท่ีต้องการหล่อลื่น รวมท้ังงานสไลด์ต่าง ๆ งานฉีดพลาสติก สามารถใช้งาน
ได้ทุกสภาวะอากาศ 

 
FILL-TEX 0002  :   สเปรย์กัดสนิมคลายน๊อต ( PENETRANT SPRAY ) 
น ้ายามีลักษณะใส แทรกซึมเพื่อขจัดสนิมและคราบสกปรกได้ดีเยี่ยม อีกท้ังยังป้องกันความช้ืนและการกัดกร่อน
จึงท าให้สนิมเกิดขึน้น้อยลงหลังใช้งาน 

 
FILL-TEX 0003  :   สเปรย์ท าความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า ( CONTACT CLEANER ) 
น ้ายาท าความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า ชนิดแห้งเร็ว  ก าจดัคราบน ้ามันและจารบี โดยไม่มีผลใด ๆ ต่อสภาพแวดล้อม 
ไม่มีผลต่อพลาสติก และไม่ติดไฟ เหมาะส าหรับใช้ท าความสะอาดแผงวงจรไฟฟ้าและเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกชนิด 

 
FILL-TEX 0004  :   สเปรย์ฉีดสายพาน (SUPER BELT) 

ฉีดเพื่อเพิ่มแรงดึงได้มากขึน้ กว่า 40 % ไม่มีส่วนผสมของยางดิบและน ้ามันสน จึงไม่ท าให้สายพรานเป่ือยและ
ขาดเร็ว ท าให้สายพานใช้ได้มีประสิทธิภาพและยึดอายุการใช้งานของสายพราน ใช้ได้กับสายพรานทุกชนิด 

 
FILL-TEX 0005  :   สเปรย์น ้ามันแทรกซึมหล่อลื่นโซ่และลวดสลิง  
น ้ามันหล่อลื่นชนิดพิเศษส าหรับอุปกรณ์ของโซ่ทุกชนิด สามารถแทรกซึมเข้าไปหล่อลื่นโซ่ลดการสึกหรอและยืด
อายุการใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึน้  

 



FILL-TEX 0006  :   สเปรย์ล้างแม่พิมพ์ (โมลด์) 
สเปรย์ชนิดพิเศษท่ีมีประสิทธิภาพดีในการล้างท าความสะอาดแม่พิมพ์ได้ดีมาก โดยสามารถล้างคราบ  ไขมันและ
จารบีและส่ิงสกปรกอื่น ๆ ออกจากแม่พิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
FILL-TEX 0007  :   สเปรย์เคลือบป้องกันสนิม 

น ้ายาเคลือบป้องกันสนิม มีคุณสมบัติเคลือบป้องกันสนิมได้ ท้ังอุปกรณ์เคร่ืองมืองานซ่อมบ ารุง และ แม่พิมพ์ ซ่ึง
มีประสิทธิภาพการป้องกัน และการกัดกร่อนได้ยาวนาน แม้อยู่ในท่ีท่ีมีความช้ืน ไม่ติดไฟ และสามารถล้างออกได้
ง่าย ด้วยสารละเหยอย่างอ่อน  

 
FILL-TEX 0008  :   กาวอพีอกซ่ี (EPOXY PUTTY A+B) 
เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีลักษณะเป็น เรซ่ิน 2 ท่อน เม่ือผสมกันแล้วจะแข็งตัวได้เหมือนเหล็ก สามารถสกัด เจาะ กลึง 
หรือทาสีทับได้ ทนต่อกรด-ด่าง และยังสามารถแข็งตัวใต้ผิวน ้าได้ดี แข็งตัวภายใน 2-3 ช่ัวโมง 

 
 

FILL-TEX 0009  :   กาวอพีอซ่ี (EPOXY PUTTY FAST A+B) 
เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีลักษณะเป็น เรซ่ิน 2 ท่อน เม่ือผสมกันแล้วจะแข็งตัวได้เหมือนเหล็ก สามารถสกัด เจาะ กลึง 
หรือทาสีทับได้ ทนต่อกรด-ด่าง และยังสามารถแข็งตัวใต้ผิวน ้าได้ดี แข็งตัวภายใน 5-10 นาที 

 
FILL-TEX 0010  :   สเปรย์ฉีดเฟ่ืองเกียร์และลวดสลิง  
สเปรย์หล่อลื่นสามารถรับแรงกดได้สูง สามารถแทรกซึมเข้าเฟ่ืองเกียร์ ลวดสลิง เพื่อป้องกันน ้า สนิม และการกัด
กร่อน เหมาะส าหรับเฟ่ืองเกียร์เปิด และลวดสลิง 
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 Motor Shaft/ Gear Motor Shaft

Rolling Shaft / Injection Molding;

Hyd. Guillotine Shear

Belt Pulley Shaft 

Wind Mill Shaft  

HI-POWER  ®

ติดตั้งได้กับเครื่องจักรทุกประเภท
หมดแล้วสามารถเติมรีฟิลใหม่ได้ (Refill)

สามารถปรับอัตราการไหลของจารบี/น้ำมันได้

 Automatic GREASE       
กระปุกเติม จารบี อัตโนมัติ

OIL Lubricators
/
/

            น้ำมัน  

Motor Shaft/ Gear Motor ShaftMotor Shaft/ Gear Motor Shaft

®
ชุดหล่อลื่นเคร่ืองจักร/หล่อลื่นอัตโนมัติ

 - PATENT -

U.S.A     NO..5.598.902

GERMANY   NO.295.12.697.3

JAPAN     NO.3015942

TAIWAN     NO.129655

CHINA     NO.ZI.97.2.26204.0

THAILAND   NO.024806

The GERMANY EHREN-URKUNDE IENA YEAR 2002 
BronzeMedals Awards

                   The Most Flexible Way of Hi-Quality&Reliability 
                                                            Automatic Lubricators Suit to  All Machines/Bearings/Chains.
                   



 Automatic Oil Lubricator ®

  Automatic Grease Lubricator 

FTO-1 FTO--2 FTO-3 B
Oil Brush Type

OIL CAPACITY ] 95 cc. ] 180 cc. ] 180 cc.
DIMENSION ] 120 mm (H) x  Ø 55 mm ] 134.5 mm (H) x Ø 68 mm ] 134.5 mm (H) x Ø 68 mm

RESERVOIR & PISTON ]

]

COVER CUP ]

]

LUBRICATOR BASE ]

OIL CUP W/ FILTER ]

(SUS FILTER)
]

BASE STEM ]

METERING PIN VALVE ]

]

OPERATION TEMPERATURE ]

WORKING ENVIRONMENT ]

SPERATE INLET / OUTLET ]

]

INCL.PACKAGE SET ]

]

]

FTO-3 B (Oil-Brush Model)  /  1 ea. X   OIL-Brush  (Heavy Duty Brush)

While working , Cover Cup for preventing water , dust ,moistures .

TECHNICAL DATA  

100% Waterproof and Dust Free keep the grease always fresh

Auto-Oil-Lubricator

the sperate oil  outlet port thread 1/4"PT (G 1/4" is acceptable)

FTO-1 , FTO-2   incl. 3 ea. X Adaptor fitting  ; 1/4" PT19  ,  1/4" PT28 , 1/16" UNF28

THE FRIENDLY  MOST EFFECTIVE WAY OF BEARING MAINTENANCE  , RELIABLE AND FLEXIBLE IN OPERATION

Grade A  Alluminum Alloy     /  Durability , Rust resistance 

Stainless Steel (SUS)
Reliable , durability , highly impact, rust reisted for using. 

Anodized Alluminum Alloy     /  Durability , Rust resistance 

Bronze Valve
Built-in the Regulator Control Valve to adjust  grease output for auto-lubricating

Easy  installation  for  both operation Indoor  &  Outdoor

 -20 °c to 75 °c

Sperate Inlet & Outlet  location to prevent the grease over leaking.

HI-Impact Polycarbornate 

Transparent Cover for Easy to refill oil  at anytime

HOL-180 B

FTG-1
FTG--2

FTO-3 B

FTO-1    FTO-2     FTO-3 B

FTG-2

GREASE CAPACITY ] 60 g. ] 125 g.

DIMENSION ] 120 mm (H) x  Ø 55 mm ] 134.5 mm (H) x Ø 68 mm

RESERVOIR & PISTON ]

]

COVER CUP ]

]

LUBRICATOR BASE ]

SPRING WIRE ] Plated Piano Spring Wire Made from Germany.
]

BASE STEM ]

METERING PIN VALVE ]

]

OPERATION TEMPERATURE ]

WORKING ENVIRONMENT ]

SPERATE INLET / OUTLET ]

]

Including Package Set ]

]

FTG-1
  TECHNICAL DATA  

Bronze Valve
Built-in the Regulator Control Valve to adjust  grease output for auto-lubricating

INDUSTRIAL INNOVATION AUTO-LURICATORS  : THE GERMANY  EHREN-URKUNDE  IENA 2002  BRONZEMEDAL AWARDS

Auto-Grease-Lubricator

3 ea. X Adaptor fitting  ; 1/4" PT19  ,  1/4" PT28 , 1/16" UNF28

the grease outlet port thread 1/4"PT (G 1/4" is acceptable)

Easy  installation  for  both operation Indoor  &  Outdoor

Stable Pressure for Continued Lubricating

Transparent Cover for Easy to refill grease at anytime

Sperate Inlet & Outlet location to prevent the grease over leaking.

While working , Cover Cup for preventing water , dust ,moistures .

HI-Impact Polycarbornate 
100% Waterproof and Dust Free keep the grease always fresh

Grade A  Alluminum Alloy     /  Durability , Rust resistance 

 -20 °c to 125 °c

Anodized Alluminum Alloy     /  Durability , Rust resistance 

OIL CAPACITY ]

IMENSION ]

ESERVOIR & PISTON ]

]

OVER CUP ]

]

UBRICATOR BASE ]

OIL CUP W/ FILTER ]

SUS FILTER)
]

ASE STEM ]

METERING PIN VALVE ]

]

OPERATION TEMPERATURE ]

WORKING ENVIRONMENT ]

PERATE INLET / OUTLET ]

]

NCL.PACKAGE SET ]

]

]



คุณภาพสูงไม่เป็นสนิม ดูแลรักษาง่าย

 Automatic GREASE       
            น้ำมัน  

  FILL-TEX ชุดหล่อลื่นเครื่องจักร/หล่อลื่นอัตโนมัติ

ใช้งานง่าย ติดตั้งได้กับเครื่องจักร / ตลับลูกปืนทุกประเภท ติดตั้งได้ทั้ง Indoor/Outdoor ใช้ได้ทั้งในที่ร่ม/กลางแจ้ง

FILL -TEX  เริ่ม-หยุด หล่อลืื่นทันทีตามการทำงานเปิด-ปิดของเครื่องจักร/แบริ่ง หล่อลื่นอัตโนมัติเหมาะสม 

กระปุกใส มองเห็นชัดเจน วัสดุชั้นเยี่ยม HI-Impact Poly ทนแรงกระแทก ตกไม่แตก

FILL-TEX  คุณภาพดีเยี่ยม ทนทาน หมดแล้วสามารถเติมรีฟิล (Refill) ได้ทันที  กักเก็บจารบีได้เป็นอย่างดี  
                   High Quality, Reliable & Friendly to Use for All Machines/Bearings/Chains.

FILL-TEX ชุดหล่อลื่นจาระบี / น้ำมัน อัตโนมัติ ออกแบบพิเศษ แข็็งแรงทนทาน 

Saving  Grease / Oil Consumption Prevent Leakage / Bearing Worn out

ปรับอัตราการไหลได้อัตโนมัติ ปรับความเร็ว หรือช้า ได้ตามความหนืดของจารบี ในอัตรา & ค่าความถี่ที่เหมาะสม

FILL-TEX  ช่วยผ่อนแรง บำรุงรักษายึดอายุเครื่องจักรให้ยาวนานขี้น ใช้ในพื้นที่คับแคบได้ทันที

ตัวกระปุกแยกช่องเติมจารบี/น้ำมัน (inlet ) และแยกช่องหยอดหล่อลื่น (outlet) เป็นคนละ port กัน 

หล่อลื่นอย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์แบบ สามารถใช้กระปุกเดียวได้ตลอดอายุการใช้งานยาวนาน

               เทคโนโลยีสิทธิบัตร สหรัฐอเมริกา United State PATENT NO.5.598.902 
                  ได้รับรางวัล จาก ประเทศเยอรมัน The GERMANY EHREN-URKUNDE IENA YEAR 2002 

100%Waterproof & Dust Free / Transparent Semi-Vacuum Design

Correct Grease Volume , Right Time for Lubricating.  

Lubricator Base Grade A Aluminum Alloy 

ด้วยการทำงานกึ่งแวคคัม Semi-Vacuum หล่อลื่นอัตโนมัติสม่ำเสมอตลอดเวลา

 
หมดกังวลกับปัญหาสารหล่อลื่นตลับลูกปืนแห้ง / การอัดจารบีมากเกินไปจนปลิ้นออก Over-Greasing 

Grease No. 0  0.15 g. / hr.
Grease No. 1  0.10 g. / hr.
Grease No. 2  0.05 g. / hr.
Grease No. 3  0.03 g. / hr.

OUTPUT VOLUME per FULL TURN

 Gresse No. 3  ต้องผลมน้ำมันเครื่องในอัตรา 1 : 10 แล้วค่อยอัดเข้ากระปุก

Easy Installation & Quick Fitting

ติดตั้งง่าย ใช้งานได้ทันที ไม่ต้องตั้งเวลาใดๆ 

ในชุดมี Adaptor 1/4”PT, 1/8”PT, 1/16”UNF 

สามารถดัดแปลงการติดตั้งให้เหมาะสมได้

สามารถทำงานได้ในอุณหภูมิ - 20°C  ถึง 125°C

ถ้าต้องการติดตั้งที่ตลับลูกปืน (ฺBearing) ไกลออกไป เพิ่มความยาวของสายส่งจารบ ีได้ไม่ควรเกิน 500 mm.

รัฐอเมริกา United State PATENT NO 5 598 902

กระปุกเติม จารบี อัตโนมัติ
OIL Lubricators
 /

/

ทนทานดีเยี่ยม สปริงลวดเหล็กกล้าผลิตจากเยอรมัน
The Spring Wire Made From Germany Piano Wire

ทุกรุ่นมี Red Warning ขีดสีแดงในเกจ  ช่วยป้องกันไมให้่เติมเกินขีดสูงสุดที่กำหนด

             
               

FTG-2       FTG-1    FTO-1     FTO-2       FTO-3 B

FTG-2    FTG-1 



 Regulating the grease output quantity  as following:

1. Precise adjusting, the working  temperature, bearing 
    size, viscosity. 
Grease no. 0: Turn   1.5 circles. at  working, min. 1  circle 
Grease no. 1: Turn      3 circles. at  working, min. 2  circles
Grease no. 2: Turn 3 - 5 circles. at  working, min. 3  circles
Grease no. 3: Thin down the grease w/  machine oil by 
                       rate as 10:1,and appropriate grease quantity

Note : Further, while recharging the feeder, the valve 
must be kept to open for squeezing the old grease out. 
Refresh the feeder while change the different grease.

FILL-TEX   AUTOMATIC GREASE LUBRICATOR

All FILL-TEX  Auto-Lubricators are 100% Waterproof , Dust-Free

FTG-1 , FTG-2  ‘s Spring Wires are made from Germany piano wire 
 Do not replace anyway.

Size 1/4” PT19

Angle 180° 

FILL-TEX  Fittings in  FTG-1 , FTG-2 ,  FTO-1  , FTO - 2

1/8” PT28 1/16” UNF28

180° 180° 

2. Scale on the cup, Regulate the grease quantity as following.
    Valve is turned  90 degree =  Output hole as 0.12 mm.
    Valve is turned   1  circle    =  Output hole as 0.4 to 0.5 mm.

PROFESSIONAL  AUTO  GREASE / OIL LUBRICATORS

The Easy Way to use AUTO GREASE LUBRICATORS
1.  Don’t clean the feeder/cover by any thinner solvent.
2.  Don’t feed over the red warning line for prevent the
     over high pressure.
3.  When bearing is turning, the grease  will be feeded 
     into bearing inner-ring by the surface tension effect
     only  valve is open. If bearing is still, grease also stop.
4.  When using air-pressure to feed the grease, please fix
     the air pressure below 5 Bar or less
5.  If some resistance occurred /stopped while feeding 
     just disassemble feeder to clean the cup&pipe line. 
   
The Easy Way to use AUTO  OIL  LUBRICATORS
1.  Don’t clean the feeder/cover by any thinner solvent.
2.  Feed regulator to fill the proper oil quantity and then
     fixing the regulator.
3.  To put on cup cover after oil was filled into  oil cap
     for preventing dust and moistures 
4.  Draw out the air in the pipe while fitting the pipes.
5.  Adjust proper quantity of oil and close valve while 
     feeding oil.
6.  If some resistance occurred , just only disassemble 
     feeder to clean the cup & pipe line. 
   

INSTALLATION WAY 

Model Dimension H x O.D Reserve & 
Piston

BASE BASE STEM MATERIAL OUTLET 
THREAD

OPERATION 
TEMPERATURE CAPACITY

  FTG - 120 mm  x  Ø 55 mm Hi-Impact 1 GRADE-A  
Aluminum Alloy

Anodized 
Aluminum Alloy

SPRING : Plated Piano 
Steel Wire 1/4" PT  -20°c - 125°c 60 g.

   FTG -   2 134.5 mm  x  Ø 68 mm Hi-Impact GRADE-A  
Aluminum Alloy

Anodized 
Aluminum Alloy

SPRING : Plated Piano 
Steel Wire 1/4" PT  -20°c - 125°c 125 g.

      FTO - 1  
for oil

120 mm  x  Ø 55 mm Hi-Impact GRADE-A  
Aluminum Alloy

Anodized 
Aluminum Alloy

Oil Cup Filter SUS 
Stainless Steel 1/4" PT  -20°c - 75°c 95 g.

   FTO -  2    
for oil

134.5 mm  x Ø 68 mm Hi-Impact GRADE-A  
Aluminum Alloy

Anodized 
Aluminum Alloy

Oil Cup Filter SUS 
Stainless Steel 1/4" PT  -20°c - 75°c 180 g.

    FTO - 3 B  
 w/ oil brush

134.5 mm  x Ø 68 mm Hi-Impact GRADE-A  
Aluminum Alloy

Anodized 
Aluminum Alloy

Oil Cup Filter SUS 
Stainless Steel 1/4" PT  -20°c - 75°c 180 g.

for grease

for grease

-  All models Auto Lubricators Special for Both Indoor& Outdoor Using


