
งานดา้นชลศาสตร ์(Hydraulic Engineering Works)

งานเสรมิแรงดนิ  (Reinforcement)

จโีอเล็บเท็กซ ์ (Geo Lebtex)

       The excellent hydraulic properties of Lebtex Geotextiles combined with 

the high puncture resistance makes the Lebtex range of geotextiles very 

well suited for used as a filter fabric to solve erosion control problems in, for 

instance, embankments along rivers and canals and in coastal engineering 

applications.

       แผน่ใยสงัเคราะห ์Lebtex ถกูออกแบบใหรั้บแรงเจาะทะลสุงูเมือ่ตอ้งสมัผัสกบั

วัสดหุนิกรวด แตย่งัคงใหน้ ้าซมึผา่น และมชีอ่งรเูปิดเล็กลงดว้ยแมใ้นแผน่ใย

สงัเคราะหช์นดิน ้าหนักนอ้ย ในขณะเดยีวกนั

        Lebtex Geotextiles are designed to be used in a wide range of civil 

engineering constructions. This brochures gives a brief overview of Lebtex 

main applications.    

       Lebtex Geotextiles are wide range of Non Woven Polypropylene (PP) 

and Polyester (PET) Continuous Filament Yarn needle punched fabrics and 

high strength of Woven Geotextile Polypropylene(PP) and Polyester (PET), 

specially designed to combine a high water flow with excellent soil retaining 

properties. The light weight fabrics combine water flow with a small pore 

size, which makes them very suitable for drainage applications. To ensure 

GeoLebtex is resist to chemical and ultraviolet (UV), and biological 

environments, and UV Stabilizers and anti Acid, anti UV and  Alkaline 

additives are added resulting in excellent anti Acid, anti Alkaline in subsoil 

pollution.                      

       แผน่ใยสงัเคราะหเ์สรมิแรงดนิ Lebtex เป็นแผน่ใยสงัเคราะหทั์ง้ชนดิไมถั่กทอ 

(Non Woven) โดยใชเ้ข็มกดอดัแนบใหเ้ป็นผนื (Needle Punch) และ ชนดิถักทอ

รับแรงดงึสงู (High Strength Woven) ผลติจากวัสดทัุง้ชนดิ Polypropylene (PP) 

และ Polyester (PET) ทีเ่ป็นเสน้ใยยาวตอ่เนื่อง (Continuous Filament Yarn) ถกู

ออกแบบใหม้ปีระสทิธ-ิภาพการรับแรงสงูในขณะเดยีวกนัใหน้ ้าซมึผา่นทีส่งูดว้ยทีช่อ่ง

รเูปิด (Pore Size)  เล็ก แผน่ใยสงัเคราะห ์Lebtex จงึถกูน ามาใชง้านอยา่งเหมาะสม

กบัการใชง้านประเภทตา่ง ๆ ในงานวศิวโยธา

       Lebtax Geotextile, medium to heavy grade reinforcement is to reinforce 

the weak sub-grade or subsoil. It helps to strengthen the soil surface and to 

increase the soils ability to stay pot especially or the slopes further, it helps 

in preventing water from permeating a slope and controlling the amount of 

infiltration that occurs during various rain events allowing the use of local fill 

material. The use of Lebtax Geotextile is for pavements, stabilized road 

slope and slope protection.

       แผน่ใยสงัเคราะห ์Lebtex ชนดิน ้าหนักคอ่นขา้งสงู ถกูใชใ้นการเสรมิความ

แข็งแรงดนิและเพิม่เสถยีรภาพของทางลาดได ้และลดแรงดันน ้าภายในทางลาด 

เนื่องจากน ้าไหลซมึผา่นไดด้แีละเพิม่เสถยีรภาพของโครงสรา้งทางลาดดว้ย

       เพือ่ใหแ้ผน่ใยสงัเคราะห ์Lebtex มคีวามทนทานตอ่สภาพดนิทีเ่ป็นกรดหรอื

ดา่งทีม่อียูใ่นสภาพการใชง้านตามธรรมชาต ิและทนทานตอ่แสงแดดจากรังส ี

Ultraviolet (UV) แผน่ใยสงัเคราะห ์Lebtex ไดรั้บการผสมสารป้องกนัรังส ีUV จาก

แสงแดด (UV Stabilizers) และผสมสารสงัเคราะหท์นความเป็นกรด-ดา่ง (Additives)

 อยา่งเหมาะสม



งานกรองและระบายน า้  (Drainage  Application)

งานกอ่สรา้งถนนและแยกช ัน้ดนิ (Road Construction and Stabilisation)

งานก าจดัขยะแบบบอ่ฝงักลบ  (Waste  Management)
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น าเขา้และจดัจ าหนา่ยโดย

       Lebtex Geotextiles is extensively used as a separator in, for 

instance, road construction, access roads and parking lots. The use of 

Lebtex Geotextiles in unpaved roads results in a longer lifetime of the 

road, since Lebtex prevent the intermixing of particles from the layers 

with different properties. This prevents contamination which can impair 

the intend behavior of granular soil layers.

       แผน่ใยสงัเคราะห ์Lebtex ชนดิน ้าหนักมาตรฐาน (ปานกลาง) ถกูใชใ้นงาน

แยกชัน้ดนิ อาทเิชน่  งานกอ่สรา้งถนน  ถนนชั่วคราวและลานจอดรถ เนื่องจาก 

แผน่ใยสงัเคราะห ์Lebtex ชว่ยลดการเปิดรอ่งถนนซึง่ใชถ้มถนนในชัน้ Sub Base

 อยา่งมปีระสทิธภิาพ นอกจากนี้ยงัชว่ยลดปรมิาณวัสดถุมและยงัสามารถ

ด าเนนิการกอ่สรา้งไดใ้นทกุสภาวะอากาศ ส าหรับถนนลาดยางมะตอย หรอื

คอนกรตี แผน่ใยสงัเคราะห ์Lebtex นอกจากสามารถแยกชัน้ดนิถม และดนิเดมิ

อยา่งมปีระสทิธภิาพแลว้ ยงัสามารถใชว้ัสดมุวลรวมเดีย่ว  (Single  Size) ของ

วัสดถุมอยา่งอสิระ  ท าใหป้ระหยดัคา่ใชจ้า่ยของชัน้วัสดถุม  และมปีระโยชนใ์น

ดา้นการระบายน ้าโดยไมส่ญูเสยีความสามารถในการรับน ้าหนักของวัสดมุวลรวม

เดีย่ว

       แผน่ใยสงัเคราะห ์Lebtex ชนดิน ้าหนักสงู  ถกูใชเ้ป็นชัน้ป้องกนัแผน่ปกูนั

ซมึ ในบอ่ฝังกลบขยะ  การผสมผสานของโครงสรา้งแผน่ใยสงัเคราะหน์ ้าหนักสงู

ทีย่ดึกนัดว้ยเข็มกดอดั (Needle Punch)  กบัการใชค้วามรอ้นรดีอดัดา้นหนึง่ของ

แผน่ใยสงัเคราะห ์เพือ่ใหไ้ดค้วามตา้นทานแรงเจาะทะลสุงู จงึเหมาะกบัการใช ้

งานป้องกนัความเสยีหายของแผน่กนัซมึจากเศษขยะทีแ่หลมคม

       นอกจากนี ้ ยงัใชเ้ป็นแผน่กรองน ้าและแยกชัน้ดนิระหวา่งแผน่คลมุหนา้ดนิ 

(Top Soil Cover)  และชัน้ระบายน ้า อากาศใตด้นิ

       Lebtex Geotextile provide light weight which combine low pore size 

and high water flow.

       ตลอดหลายปีทีผ่า่นมา แผน่ใยสงัเคราะหถ์กูน ามาใชง้านดา้นระบายน ้าอยา่ง

ไดผ้ล ท าใหล้ดขนาดของครูะบายน ้าและคา่ด าเนนิการกอ่สรา้งระบบระบายน ้าใต ้

ดนิ อาทเิชน่ คา่ขดูดนิ ลดปรมิาณหนิกรวดทีใ่ชก้รองน ้า  อกีทัง้ยงัเลอืกขนาดของ

วัสดกุรองทรายไดส้ะดวก  และใชว้ัสดมุวลรวมเดีย่วเป็นชัน้ถมในระบบระบายน ้าได ้

       แผน่ใยสงัเคราะห ์Lebtex ชนดิน ้าหนักเบาถกูน ามาใชอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

ในงานระบายน ้า ทีใ่หข้องรเูปิดเล็กในขณะทีย่งัคงมคีณุสมบัตกิารซมึน ้าผา่นสงู

       Lebtex Geotextile heavy duty range fabrics is used as a protection 

layer for lining systems in waste management or landfills. It is used 

extensively as a filter and separator between the topsoil cover and the 

drainage layer.

       The function of drainage is to gather water, which is not required 

functionally by the structure, such as rainwater or surplus water in the 

soil, and discharge it with minimum pressure loss by flowing away from 

the structure.


