
 

 

HC350-S ICE-SYSTEM Office Coffee Hot Cup Applications Ice

HC350-S 

ICE-SYSTEM

คุณสมบัติเครื่องกรองน้ำ
ความละเอียด 0.5 ไมครอน
ความสามารถในการกรอง  13,249 ลิตร*
อัตราการไหล 3.8 ลิตรต่อนาที

 Model# Part# System
Dimensions in (cm)

Chlorine
Taste and 

Odor

Scale
Inhibition

Sediment
Reduction

Cyst
Reduction

Turbidity 
Reduction

Particle 
Reduction 
(Micron)

Capacity
Gals. 

(Liters)

Flow Rate
gpm (lpm)

HC350-S 5609206 3.31 W x 4.2 D x 10.6 H 
(7.9 x 10.7 x 26.9) X X X X X 0.5 3,500  

(13,249)
1  

(3.8)

 
H

C
3
5
0
-S

 I
C

E
-S

Y
S

T
E

M

เครื่องกรองน้ำ รุ่น HC350-S ICE-SYSTEM  ผลิตจากเทคโนโลยีถ่านกัมมันต์ (Active Carbon) ซึ่งเป็นสิทธิบัตรของ 3เอ็ม
มีสารลดตะกรัน เพื่อช่วยบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำแข็ง
เหมาะสำหรับเครื่องทำน้ำแข็งที่มีกำลังการผลิต 60 ลิตรต่อวัน
เครื่องกรองน้ำ ผ่านมาตรฐาน NSF 42 ในการลด ตะกอน สิ่งสกปรก และคลอรีนเจือปนในน้ำ
เครื่องกรองน้ำ ผ่านมาตรฐาน NSF 53 ในการลด เชื้อโปรโตซัว Cryptosporidium ที่ทำให้เกิดโรคท้องร่วงและความขุ่น
ขนาดของเครื่องกรองกะทัดรัดและประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง
ไส้กรองเปลี่ยนง่าย สะดวก รวดเร็วเพียงภายในเวลา 10 วินาที 
ไส้กรองน้ำเป็นระบบปิด ป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกภายนอกได้เป็นอย่างดี (Sanitary Quick Change Design)
ควรเปลี่ยนไส้กรองอย่างน้อยปีละ 2ครั้ง
วัสดุท่ีผลิตผ่านมาตรฐานองค์การอาหารและยา จากสหรัฐอเมริกา (FDA) CFR-21
หมายเหตุ 
* ขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำขาเข้า
** แรงดันที่เหมาะสม 25-125psi และ อุณหภูมิที่เหมาะสม � � � � � � � �
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คุณลักษณะเด่นของเครื่องกรองน้ำ รุ่น HC350-S ICE-SYSTEM 

สามารถกรองตะกอน สี กลิ่น รสชาติของคลอรีน 
สามารถลดเชื้อซีสต์ ที่เป็นสาเหตุของโรคท้องร่วง ท้องเสีย
สามารถลดตะกรัน ที่เป็นสาเหตุให้เครื่องทำน้ำแข็งชำรุด

Applications/Specifications

¹ÔÇµÑé¹ ¿Ùé´ ÍÔ¤ÇÔ»àÁé¹·ì
ªÑé¹ 5 ÍÒ¤ÒÃ¡Ó¸Ã 897-897/1 

¶¹¹¾ÃÐÃÒÁ 3 á¢Ç§ºÒ§â¾§¾Ò§
 à¢µÂÒ¹¹ÒÇÒ ¡ÃØ§à·¾Ï 10120

โทรศัพท์:+66 (0) 2 683-4030
โทรสาร:+66 (0) 2 683-4031

Sales@newton-ice.com



 Model# System
Dimensions in (cm)

Chlorine
Taste and 

Odor

Scale
Inhibition

Sediment
Reduction

Cyst
Reduction

Particle 
Reduction 
(Micron)

Capacity
(Liters)

Flow Rate
 (lpm)

BREW130MS 4 W x 4.2 D x 19 3/4” H
(10.2 x 10.7 x 50.2) X X X X 0.5  52,995 6.3

 

 

Office Coffee Hot Cup Applications Ice

คุณสมบัติเครื่องกรองน้ำ
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BREW130-MS ICE-SYSTEM

BREW130-MS 

ICE-SYSTEM

คุณลักษณะเด่นของเครื่องกรองน้ำ รุ่น BREW130-MS ICE-SYSTEM

Applications/Specifications

10.2cm

50.2cm

ความละเอียด 0.5 ไมครอน
ความสามารถในการกรอง  52,996 ลิตร*
อัตราการไหล 6.3 ลิตรต่อนาที
สามารถกรองตะกอน สี กลิ่น รสชาติของคลอรีน 
สามารถลดเชื้อซีสต์ ที่เป็นสาเหตุของโรคท้องร่วง ท้องเสีย
สามารถลดตะกรัน ที่เป็นสาเหตุให้เครื่องทำน้ำแข็งชำรุด

เครื่องกรองน้ำ รุ่น BREW130-MS ICE-SYSTEM ผลิตจากเทคโนโลยีถ่านกัมมันต์ (Active Carbon) ซึ่งเป็นสิทธิบัตรของ 3เอ็ม
มีสารลดตะกรัน เพื่อช่วยบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำแข็ง
เหมาะสำหรับเครื่องทำน้ำแข็งที่มีกำลังการผลิต 500 ลิตรต่อวัน ขึ้นไป
เครื่องกรองน้ำ ผ่านมาตรฐาน NSF 42 ในการลด ตะกอน สิ่งสกปรก และคลอรีนเจือปนในน้ำ
เครื่องกรองน้ำ ผ่านมาตรฐาน NSF 53 ในการลด เชื้อโปรโตซัว Cryptosporidium ที่ทำให้เกิดโรคท้องร่วง และความขุ่น
ขนาดของเครื่องกรองกะทัดรัดและประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง
ไส้กรองเปลี่ยนง่าย สะดวก รวดเร็วเพียงภายในเวลา 10 วินาที 
ไส้กรองน้ำเป็นระบบปิด ป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกภายนอกได้เป็นอย่างดี (Sanitary Quick Change Design)
ควรเปลี่ยนไส้กรองอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
วัสดุที่ผลิตผ่านมาตรฐานองค์การอาหารและยา จากสหรัฐอเมริกา (FDA) CFR-21
หมายเหตุ 
* ขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำขาเข้า
** แรงดันที่เหมาะสม 25-125psi และ อุณหภูมิที่เหมาะสม 4� �  -38� �

¹ÔÇµÑé¹ ¿Ùé´ ÍÔ¤ÇÔ»àÁé¹·ì
ªÑé¹ 5 ÍÒ¤ÒÃ¡Ó¸Ã 897-897/1 

¶¹¹¾ÃÐÃÒÁ 3 á¢Ç§ºÒ§â¾§¾Ò§
 à¢µÂÒ¹¹ÒÇÒ ¡ÃØ§à·¾Ï 10120

โทรศัพท์:+66 (0) 2 683-4030
โทรสาร:+66 (0) 2 683-4031

Sales@newton-ice.com


