
Plastic Strapping and Tools 

สายรดัพลาสติกและ
เครอืงมอืรดัสายรดั
พลาสติก 
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PET Strapping General Purpose

ความกวา้ง ความหนา ความต้านแรงดึง
(KGF) ขนาดแกน

(mm)
การยดืตัว

(%)
mm inch mm inch kfg LBS

9 1/3 0.5 0.02 175 386 406 14±2

10.5 2/5 0.68 0.027 285 628 406 14±2

11.5 4/9 0.52 0.02 240 529 406 14±2

12 1/2 0.5 0.02 240 529 406 14±2

12 1/2 0.6 0.024 285 628 406 14±2

14 5/9 0.6 0.024 340 750 406 14±2

15.9 5/8 0.6 0.024 390 860 406 14±2

15.9 5/8 0.9 0.035 580 1,279 406 14±2

19 3/4 0.8 0.031 640 1,411 406 14±2

19 3/4 1 0.039 800 1,764 406 14±2

สเีขยีวเปนสมีาตรฐาน หากต้องการสอืีนสงัพเิศษได้

นาํหนกัสทุธมิาตรฐานคือ 20 กก. ต่อมว้น หากต้องการขนาดอืนสงัพเิศษได้

สายรัดพลาสติก PET 
แบบใช้ในจุดประสงค์ทัวไป

สายรัดพลาสติก PET
Plastic PET Strapping

การใช้งาน
เหมาะสาํหรับงานเบาและงานปานกลาง เช่น การอัดก้อน
การจัดเรียงพาเลท การมัดรวม การปดกล่อง และการ

รวมเข้าด้วยกัน
 
สี 

เขียว, ดาํ และอืนๆตามคําสังซือพิเศษ
 

พืนผิว
แบบเรียบและแบบลายนูน



PET Strapping Heavy Duty

ความกวา้ง ความหนา ความต้านแรงดึง
(KGF) ขนาดแกน

(mm)
การยดืตัว

(%)
mm inch mm inch kfg LBS

9 1/3 0.5 0.02 190 419 406 14±2

10.5 2/5 0.68 0.027 300 661 406 14±2

11.5 4/9 0.52 0.02 250 551 406 14±2

12 1/2 0.5 0.02 260 573 406 14±2

12 1/2 0.6 0.024 315 694 406 14±2

14 5/9 0.6 0.024 370 816 406 14±2

15.9 5/8 0.9 0.035 630 1.389 406 14±2

15.9 5/8 1 0.04 700 1.543 406 14±2

19 3/4 1 0.04 835 1.841 406 14±2

19 3/4 1.27 0.05 1,060 2.337 406 14±2

25 1 1 0.04 1.1 2.425 406 14±2

25 1 1.27 0.05 1,350 2.976 406 14±2

32 1, 1/4 0.8 0.03 1,130 2.491 406 14±2

สเีขยีวเปนสมีาตรฐาน หากต้องการสอืีนสงัพเิศษได้

นาํหนกัสทุธมิาตรฐานคือ 20 กก. ต่อมว้น หากต้องการขนาดอืนสงัพเิศษได้

สายรัดพลาสติก PET 
สาํหรับงานหนัก

สายรัดพลาสติก PET
Plastic PET Strapping

การใช้งาน
เหมาะสาํหรับสินค้าทีมีนาํหนักมาก

สายรัดพลาสติก PET แบบแข็งแรงพิเศษ ผลิตจาก
วัตถุดิบคุณภาพสูงซึงผ่านการทดสอบการควบคุม
คุณภาพอย่างเข้มงวด สายรัดนีได้รับการพัฒนาตาม
ความต้องการของตลาดโดยเปนส่วนหนึงของความ

พยายามทีจะลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์ นอกจากนียังสามารถ
ใช้แทนสายรัดเหล็กได้อย่างสมบูรณ์แบบ ใช้สาํหรับการอัด
ก้อน การจัดเรียงบนพาเลท การมัดรวม การปดกล่อง

และการรวมเข้าด้วยกัน
 
สี 

เขียว, ดาํ และอืนๆตามคําสังซือพิเศษ
 

พืนผิว
แบบเรียบและแบบลายนูน



H-44

รายละเอียดและขนาดของสนิค้า 

รุน่ H-44

ประเภทสายรดั PP or PET straps

ความกวา้งสายรดั 12 mm (H-44-12) 16 mm (H-44-16)

ประสทิธภิาพชว่งขอ้ต่อ 70-80%

นําหนัก 4 kg

ความหนาสายรดั 0.4 mm - 0.9 mm

แรงดึงสงูสดึ 200 kg for H-44-12 300 kg for H-44-16

การใชง้าน H-44 เปนเครอืงรดัสายรดัพลาสติก สาํหรบัสายรดั PET และ PP แบบใช้
งานหนักโดยใชกิ้บหนามเพอืใหแ้น่ใจวา่มปีระสทิธภิาพในการซลีสงู
สามารถรดัหบีหอ่ต่างๆ เชน่ กล่อง พาเลท มดั และลังได้อยา่งปลอดภัย

เครืองรัดสายพลาสติกแบบมือโยก
Combination Plastic Strapping Tool

เครืองรัดสายพลาสติกแบบมือโยก แบบใช้งานหนัก 
ดึง รัด ตัด ในเครืองเดียว ยีห้อ TRANSPAK รุ่น H-44



H-45L

รายละเอียดและขนาดของสนิค้า 

รุน่ H-45L

ชว่งแรงดึง up to 250 kg

ความกวา้งสายรดั 9 mm (H-45L-09) 11 mm - 13 mm (H-45L-12) 15
mm - 16 mm (H-45L-16)

ความหนาสายรดั PP 0.55 mm - 1.05 mm PET 0.50 mm - 1.05 mm

นําหนักรวมแบตเตอรี 4.26 kg

ประเภทแบตเตอรี Bosch Li-Ion 14.4V 4.0Ah

อุปกรณ์ชารจ์แบตเตอรี Bosch 115V (110V-120V), 230V (220V-240V)
50/60Hz 1PH

เครืองรัดสายรัดพลาสติกแบบใช้แบตเตอรี

Battery Powered Strapping Tool

เครืองรัดสายพลาสติกระบบแบตเตอรี 
ยีห้อ TRANSPAK รุ่น H-45L



H-46

รายละเอียดและขนาดของสนิค้า 

รุน่ H-46A 
Light & Universal application

H-46B 
Heavy industry application

ชว่งแรงดึง 40 - 250 kg 40 - 400 kg

ความกวา้งสายรดั 11 mm - 13 mm, 15 mm - 16 mm 15 mm - 16 mm, 19 mm

ความหนาสายรดั PP: 0.6 - 1.05 mm PET: 0.50 - 1.05
mm

PP: 0.75 - 1.30 mm PET: 0.60 -
1.30 mm

นําหนักรวมแบตเตอรี 4.3 kg 4.4 kg

ประเภทแบตเตอรี Bosch Li-lon 18V, 4.0Ah Bosch Li-lon 18V, 4.0Ah

อุปกรณ์ชารจ์แบตเตอรี Bosch 115V (110V-120V), 230V
(220V-240V) 50/60Hz 1PH

Bosch 115V (110V-120V), 230V
(220V-240V) 50/60Hz 1PH

การใชง้าน ด้วยการตังค่าทียดืหยุน่ มชีว่งความตึงทีกวา้ง และสามารถรองรบัสายรดัทังแบบ PP
และ PET เครอืงมอืใชง้านง่าย รวดเรว็ เพยีงกดหนึงปุม มแีผงกดดิจติอลตังค่าได้ 3 รูป
แบบ

เครืองรัดสายพลาสติกระบบแบตเตอรี 
ยีห้อ TRANSPAK รุ่น H-46

เครืองรัดสายรัดพลาสติกแบบใช้แบตเตอรี

Battery Powered Strapping Tool



H-23

P330

รายละเอียดและขนาดของสนิค้า 

รุน่ H-23

ประเภทสายรดั PP or PET straps

ความกวา้งสายรดั 12 mm-19 mm

รายละเอียดและขนาดของสนิค้า 

รุน่ P330

ประเภทสายรดั PP or PET straps

ความกวา้งสายรดั 12 mm-19 mm

เครืองรัดสายพลาสติกแบบมือโยก 
ยีห้อ TRANSPAK รุ่น H-23

เครืองรัดสายพลาสติกแบบมือโยก 
ยีห้อ YBICO รุ่น P330

เครืองดึงสายรัดพลาสติก
Plastic Strapping Tensioner



C3005 รายละเอียดและขนาดของสนิค้า 

รุน่ C3005

ความยาวด้ามจบั 13"

ความกวา้งสายรดั 16 mm (5/8")

ประเภทสายรดั สายรดัพลาสติก PP 

การใชง้าน คีมยาํกิบ

C3015 รายละเอียดและขนาดของสนิค้า 

รุน่ C3015

ความยาวด้ามจบั 17"

ความกวา้งสายรดั 16 mm (5/8")

ประเภทสายรดั สายรดัพลาสติก PP 

การใชง้าน คีมยาํกิบ

เครืองหนีบกิบสายรัดพลาสติก
Plastic Strapping Sealer

คีมรัดสายรัดพลาสติก 
ยีห้อ YBICO รุ่น C3005

คีมรัดสายรัดพลาสติก 
ยีห้อ YBICO รุ่น C3015



C3016 รายละเอียดและขนาดของสนิค้า 

รุน่ C3016

ความยาวด้ามจบั 17"

ความกวา้งสายรดั 19 mm (3/4")

ประเภทสายรดั สายรดัพลาสติก PP 

การใชง้าน คีมยาํกิบ

H-36 รายละเอียดและขนาดของสนิค้า 

รุน่ H-36 

ความยาวด้ามจบั 460 mm

ความกวา้งสายรดั 12 mm-16 mm

ประเภทกิบ กิบหนาม

ประเภทสายรดั สายรดัพลาสติก PP  และ PET

การใชง้าน คีมยาํกิบ

เครืองหนีบกิบสายรัดพลาสติก
Plastic Strapping Sealer

คีมรัดสายรัดพลาสติก 
ยีห้อ YBICO รุ่น C3016

คีมรัดสายรัดพลาสติก 
ยีห้อ TRANSPAK รุ่น H-36



C5005 รายละเอียดและขนาดของสนิค้า 

รุน่ C5005

ความยาวด้ามจบั 17"

ความกวา้งสายรดั 16 mm (5/8")

ประเภทสายรดั สายรดัพลาสติก PP 

การใชง้าน คีมยาํกิบ

C5006 รายละเอียดและขนาดของสนิค้า 

รุน่ C5006

ความยาวด้ามจบั 17"

ความกวา้งสายรดั 19 mm (3/4")

ความหนาสายรดั สงูสดุ 0.8mm

ประเภทสายรดั สายรดัพลาสติก PP 

การใชง้าน คีมยาํกิบ

เครืองหนีบกิบสายรัดพลาสติก
Plastic Strapping Sealer

คีมรัดสายรัดพลาสติก 
ยีห้อ YBICO รุ่น C5005

คีมรัดสายรัดพลาสติก 
ยีห้อ YBICO รุ่น C5006



DM200 รายละเอียดและขนาดของสนิค้า 

รุน่ DM200

นําหนัก 18.5 kg / N.W.

ประเภทสายรดั Polyester strap

ความกวา้งสายรดั 13 ~32 mm

ขนาดแกนใน 200 mm (max.)

DM400 รายละเอียดและขนาดของสนิค้า 

รุน่ DM400

นําหนัก 21 kg / N.W.

ประเภทสายรดั Polyester strap

ความกวา้งสายรดั 13 ~32 mm

ขนาดแกนใน 406 mm (max.)

รถเข็นใส่สายรัดพลาสติก
PET Strapping Dispenser

รถเข็นใส่สายรัดพลาสติก 
ยีห้อ Macroleague รุ่น DM200

รถเข็นใส่สายรัดพลาสติก 
ยีห้อ Macroleague รุ่น DM400



กิบ PET

รายละเอียดและขนาดของสนิค้า 

ประเภทกิบ กิบหนาม

ประเภทสายรดั สายรดัพลาสติก PET

ขนาดบรรจุ 1000 ตัว/กระสอบ  (9.7 kg)

กิบรัดสายรัดพลาสติก
PET Strapping Seals 

กิบหนาม 
สาํหรับสายรัดพลาสติก PET



Stretch Film 

ฟล์มยดื 03



Stretch Film Hand Roll 

รายละเอียดและขนาดของสนิค้า 

ประเภทสนิค้า แบบพนัมอื

ความกวา้ง 500 mm

ความยาว 300, 400, 500 m

ความหนา 15,17,20 micron

ขนาดแกน 2 inches

ขนาดบรรจุ 4,6 มว้น/ลัง

ฟล์มยืดแบบพันมือ
Stretch Film Hand Roll 

ฟล์มยืดแบบพันมือ



Stretch Film Machine Roll 

รายละเอียดและขนาดของสนิค้า 

ประเภทสนิค้า แบบพนัเครอืง

ความกวา้ง 500 mm

ความยาว 2000-2500 m

ความหนา 15,17,20 micron

ขนาดแกน 3 inches

ขนาดบรรจุ 1 มว้น/ลัง

ฟล์มยืดแบบพันเครือง
Stretch Film Machine Roll 

ฟล์มยืดแบบพันเครือง



Paper Packing Systems 

กระดาษห่อ
และสนิค้ากันสนิม 04



PE Woven Kraft Paper 

Test Items Unit Specifications

Unit weight g/m2 201 +/- 10%

Thickness mm 0.25 +/- 10%

Tensile
Strength

MD
N/15mm

> 60

CD > 50

Elongation
MD

%
10

CD 10

Burst Strength kPa > 600

Size

1.63 M. X 45KGS

2.10 M. X 45KGS

1.80 M. X 500KGS

กระดาษห่อเคลือบพลาสติกสาน
PE Woven Kraft Paper 

กระดาษห่อเคลือบพลาสติกสาน



สาํนักงาน กรุงเทพมหานคร
ทีอยู ่43/19 ม.3 แขวงแสมดํา เขตบางุขุนเทียน
จ.กรุงเทพมหานคร 10150 
โทร 02-4528426-9 แฟกซ ์02-4528487 
Email: salebkk2@noppakun.com

สาํนักงาน ประจวบคีรขีนัธ์
ทีอยู ่57/6 ม.8 ต.แมร่าํพงึ อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรขีนัธ ์77140
โทร 032-691659 แฟกซ ์032-691660
Email: patcharin@noppakun.com

สาํนักงาน ระยอง
ทีอยู ่342/4 ม.8 ต.มาบขา่ อ.นิคมพฒันา
จ.ระยอง 21180
โทร 038-636490-1 แฟกซ ์038-636493
Email: salery@noppakun.com

สาํนักงาน นครศรธีรรมราช
ทีอยู ่387  ม.1  ต.นาโพธ ิ อ.ทุ่งสง
จ.นครศรธีรรมราช 80110
โทร 081-9016921, 075-421509
แฟกซ ์075-421495

CONTACT US 

www.noppakun.com

Noppakun Steel Works Co.,ltd

Line OA : @124qikew

095-452-2919

sawitchaya@noppakun.com


