
(PADDLE WHEEL AERATOR)
คู่มือการใช้งานเคร่ืองเติมอากาศแบบกงัหันตีน า้



คณุสมบตัทิ ัว่ไป Specification

ควรตดิตัง้ตูก้ันน ้ำ เบรคเกอรไ์มน่อ้ยกวำ่ 10 แอมแปร ์มรีะบบ

ป้องกันกระแสไฟเกนิ-แรงดันไฟตก (อปุกรณ์เสรมิทีค่วรม)ี

ควรเปลีย่นน ้ำมันเกยีร ์No.90 ปรมิำณ1.5ลติร ในทกุ1300-1500 ชัว่โมง ควร

สงัเกตทีอ่ณุหภมูภิำยนอกดว้ย (กำรบ ำรงุรักษำอยำ่งสม ำ่เสมอ เครือ่งจักรจะมี

อำยใุชง้ำนทีย่ำวนำน)

เกยีร์

เสือ้เกยีรเ์ป็นเหล็กหลอ่ แข็งแรงและทนทำน ภำยในประกอบดว้ยเฟืองหนอน 

(WORM GEAR) ท ำจำกทองเหลอืง เกลยีวหนอนท ำจำกเหล็กผำ่นกำรชบุผวิ

แข็งแรง อัตรำทด 1 : 14

ฝำครอบมอเตอร์

เฟืองเกยีร์

ระบบควบคมุ

กำรบ ำรงุรักษำ

ตุก๊ตำรับเพลำ

ทุน่ลอย

แกนเพลำ

แทน่เพลำท ำจำก PE HIGE DENSITY POLYETHYLENE ANTI-UV พรอ้ม

ปลอกรองเพลำเป็นยำงผสมทนแรงเสยีดทำน ขนำดรเูพลำ 1-1/4" ออกแบบ

ใหเ้หมำะกับกำรรับเพลำทีผ่วิเรยีบลืน่ โดยไมจ่ ำเป็นตอ้งใชจ้ำรบแีละงำ่ยใน

กำรถอดเปลีย่น

ประกอบดว้ย 3 ล ำ ท ำจำกวสัดชุนดิเดยีวกันกับใบพัด HIGE DENSITY 

POLYETHYLENE ANTI-UV ขนำดกวำ้ง 31.5 xยำว x 173.5 ซม. X สงู 21 

ซม.

ท ำจำก STAINLESS STELL 304 ของแท ้ทนกำรกัดกรอ่น

มอเตอร์

วงใบพัด

ขนำด 2 แรงมำ้ ระบบไฟ 3 เฟส 380 โวลท ์(หรอืระบบไฟ 1 เฟส 220 โวลล)์ 

1400-1500 RPM.(มำตรฐำน 1500 รอบ) ก ำลังขบัเคลือ่น 1.5 กโิลวตัต ์2 

แรงมำ้ มำตรฐำนควำมปลอดภัย IP55 (international protection)

ม ี4 วง วงละ 6 ใบพำย ท ำจำกวสัด ุPE HIGE DENSITY POLYETHYLENE

 ANTI-UV ออกแบบเพือ่ควำมสมดลุในกำรใหอ้อกซเิจน

ขนำดเครือ่ง

วสัดชุนดิเดยีวกันกับทุน่ HIGE DENSITY POLYETHYLENE ANTI-UV ใช ้

เพือ่ปิดครอบมอเตอรเ์พือ่กันน ้ำ

เสือ้เกยีรเ์ป็นเหล็กหลอ่แข็งแรงและทนทำน ภำยในประกอบดว้ยเฟืองหนอน

(WORM GEAR) ท ำจำกทองเหลอืง เกลยีวหนอน(WORM)ผำ่นกำรชบุผวิ

แข็งแรงอัตรำทด 1 :14 ผูใ้ชง้ำนควรเปลีย่นน ้ำมันเกยีรเ์บอร ์90 ปรมิำณกำรใช ้

1500 ชัว่โมง/1.5ลติร

ควำมกวำ้งของเครือ่งเมือ่ประกอบเขำ้ชดุไมน่อ้ยกวำ่180 ช.ม. ควำมยำวตำม

ขนำดของทุน่ 173.5 ซ.ม.



1 ตุ๊กตารับเพลา 2 ตวั

2 แกนเพลาสแตนเลส 2 ตวั

3 เกียร์ทด 1 ตวั

4 โครงแท่นสแตนเลส 1 ตวั

5 มอเตอร์ 2 แรง 380 โวลล ์3 เฟส (ไฟ 3 สาย) 1 ตวั

หรือ มอเตอร์ 2 แรง 220 โวลล ์1 เฟส (ไฟ 2 สาย)

6 ทุ่นลอย PE 3 ล า

7 ฝาครอบมอเตอร์เกียร์ PE 1 ใบ

8 ใบพดัพลาสติก 6 แฉก / 8 แฉก 4 วง

9 ยอยกนัสะเทือน 2 ชุด

10 ห่วงสแตนเลสส าหรับยดึเสาหรือผูกเชือก 4 ตวั

ส่วนประกอบเคร่ืองเติมอากาศแบบกงัหนัตีน ้า



1 เติมน ้ามนัเกียร์ (กรณีขนส่งผ่านบริษทัขนส่งเอกชน)

2 ติดตั้งตุ๊กตารับเพลาบริเวณริมโครงดา้นขา้งทั้ง 2 ขา้ง

3 ติดตั้งมอเตอร์เกียร์ท่ีกลางโครงแท่นสแตนเลส โดยใหแ้นวแกนเกียร์

ตรงกบัแนวตุ๊กตารับเพลาทั้ง 2 ขา้ง

4 ติดตั้งยอยลเ์ขา้กบัแกนเกียร์ทั้ง 2 ดา้น 

ใหแ้นวน๊อตของยอยยดึตรงกบัหนา้ตดัเรียบของแกนเกียร์ (กนัน๊อตยดึล่ืน)

5 ใส่แกนเพลาสแตนเลสเขา้กบัตุ๊กตารับเพลาและใบพดั 

โดยใหใ้บพดัคว  ่าลงตามแนวหมุนของลูกศรบริเวณชุดเกียร์

6 ตรวจสอบไขน๊อตใหแ้น่นทุกจุด

7 ต่อสายไฟฟ้า (ตามหวัขอ้วิธีต่อระบบไฟฟ้า) / ทดลองเดินเคร่ือง(Run On)

วิธีการประกอบเคร่ืองเติมอากาศแบบกงัหนัตีน ้า



1 ตรวจสอบน ้ามนัเกียร์ เบอร์ 90 ปริมาณ 1.5 ลิตร ต่อชุด

2 สายไฟท่ีใชค้วรมีขนาดไม่ต  ่ากวา่ 2.5 Sq.mm.

3 การต่อสายไฟฟ้ากบัมอเตอร์

3.1 ส าหรับระบบไฟฟ้า 220 โวลล ์1 เฟส (2 สาย)

ต่อสายไฟท่ีขั้ว V1 และ U1 (กรณ๊ระบบไฟฟ้า 220 โวลล ์1 เฟส)

3.2 ส าหรับระบบไฟฟ้า 380 โวลล ์3 เฟส (3 สาย)

ต่อสายไฟท่ีขั้ว U , V และ W (กรณ๊ระบบไฟฟ้า 380 โวลล ์3 เฟส)

4 การเดินสายไฟเขา้ตวัเคร่ืองและตูค้วบคุม ควรกระท าโดยช่างไฟฟ้าท่ีช านาญ 

เพ่ือใชง้านใหถู้กขนาดของมอเตอร์อนัเป็นการลดความสูญเสียเน่ืองจากมอเตอร์ใหม้

วิธีการใชง้านและต่อระบบไฟฟ้า



1 ก่อนติดเคร่ืองควรวดักระแสไฟฟ้าวา่มาเตม็หรือไม่

2 ควรติดอุปกรณ์ป้องกนัไฟฟ้าตก หรือจ่ายมาแรงเกินกวา่มาตรฐาน สวิทซ์จะตดัไฟเอง

3 สายไฟควรใชข้นาดใหญ่ และไม่ควรเดินสายไฟยาวเกิน 100 เมตร

4 ขณะเดินเคร่ือง ควรวดัปริมาณแอมป์วา่ใชไ้ฟก่ีแอมป์ ตอ้งไม่เกินปริมาณแอมป์ท่ีระบุไวข้า้งมอเตอร์

5 กรณีท่ีมอเตอร์ 2 แรง 220 โวลล ์ควรติดตั้ง Magnatic Overload  

ส าหรับป้องกนัไฟตก ไฟเกิน ไฟมาไม่ครบเฟส เพ่ือป้องกนัมอเตอร์ใหม้

1 ทางร้านฯรับประกนัคุณภาพสินคา้ตามสภาพการใชง้านปกติ ระยะเวลา 1 ปี 

(ยกเวน้มอเตอร์เกียร์)

2 ทางร้านฯยนิดีเปล่ียนอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่าใดๆในกรณีท่ีเคร่ืองขดัขอ้งหรือช ารุดเน่ืองจาก

ความผิดพลาดทางดา้นมาตรฐานการผลิต หรือจากความบกพร่องของช้ินส่วน

3 การรับประกนัไม่รวมค่าเดินทางหรือพาหนะในการบริการนอกสถานท่ี

4 สินคา้ไม่อยูใ่นรับประกนักรณีเกิดความเสียหายเน่ืองจาก

4.1 การใชง้านท่ีไม่ถูกตอ้งและไม่เหมาะสม หรือการใชง้านอยา่งผิดวิธี ติดตั้งไม่ถูกวิธี ขาดกการดูแลรักษา

อนัเป็นผลเน่ืองจาการละเลย ไม่ปฏิบติัตามรายละเอียดท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือคู่มือแนะน าใชง้าน

หรือตดัต่ออุปกรณ์ใดๆภายใน/นอกเคร่ืองใหผิ้ดไปจากมาตรฐานเดิม

4.2 ภยัสงคราม ภยัธรรมชาติอ่ืนๆ ฟ้าผ่า ไฟตก ไฟเกิน ไฟใหม ้ไฟช๊อต ไฟฟ้าลดัวงจร เป็นตน้

4.3 น าไปดดัแปลง ซ่อมเปล่ียนแปลง แกไ้ข โดยบุคคลภายนอกตลอดจนการถูกท าลาย หรือจงใจท าให้

เสียหาย

4.4 อุบติัเหตุเน่ืองจากความประมาท เลินเล่อ

4.5 การตรวจซ่อมสินคา้พน้ระยะประกนัทางร้านฯจิดค่าใชจ่้ายตามจริง

5 ทางร้านรับประกนัสินคา้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น

การดูแลรักษามอเตอร์ไฟฟ้า

เง่ือนไขการรับประกนัคุณภาพและการบริการ





93/195 หมู่ 3 ถนนพระราม 2 ต าบลนาด ีอ าเภอเมือง จังหวดัสมุทรสาคร  74000

โทร : 034-433621 , 081-3010167  แฟกซ์ : 034-433621 E-mail : s.poonsub@hotmail.com

ผู้จ าหน่าย : เคร่ืองเติมออกซิเจนแบบกงัหัน (PADDLE WHEEL AERATOR) ส าหรับบ าบัดน า้เสียในโรงงานอุตสาหกรรม รีสอร์ท บ่อกุ้ง บ่อปลา ฯลฯ

ส.พูนทรัพย์ อนิเตอร์เทรด


